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*г
Уп Обозначение Наим енование М2

СЮР.
1 3.01k. 1 ” 2.0“  00 Содержание 2
2 00 BA Ведомость ссылочных документов 3
3 -  00 то Техническое описание 4-8
4 -oo то Номенклатура изделий 9 42

-0 0  РР Расчет пролетного строения Сп-5.95 м 13-16
6 -0 0  РР Расчет пролетного строения Сп= 12.2 м 17-19
7 -  00 РР Расчетные листы опор 20-35
8 -01 Секция Ms1 эстакад высотой 3.0 м 36
9 -  02 Секция №п эстакад высотой 3.0м 37
/0 -0 3 Секция №2 эстокУд высотой 3.0м 38
11 -  04 Опора т  1 эстакад высотой з.ом 39
12 ” 05 Опоры №п (.2) эстакад высотой з.ом 4 0
13 -  06 Секция №1 эстакад высотой 4.5м 41
1k -0 7 Секция №п эстакад высотой 4.5 м 42
15 “ 08 Секция «М£2 эстакад высотой 45 м 43
16 ~09 Опора т  1 эстакад высотой 4.5 м
17 -10 Опора № п (2) эстакад высотой 4.5 м 45
18 ” 11 Узлы А) 6 46
19 ~12 Пролетное строение пс эстакад йыапойЗ.Оми̂ . 47

>20 ” 13 Монолитный участок МУ 1 48
21 -  1k КМ Тротуары на опоре м*1 эстакад

высотой 3.0 м и 4.5 м 49
22 -1 5  Ш Тротуары на пролетном строении пс

эстакад выстой 3.0м и 4 5 м 50
23 — 16 км Тротуары на пролетном строении эсто-

код высотой ДО* ^  Ведомость элементов 5/
2k -/ММ , - 18 КМ Переходные площадки яп лестницы AM

^mat<dd вьшгаи ЗОм и 4.5 м 52.53
25 19КМг 20Щ-21КМг 22М Техническая спецификация стали

нттал/юконструкций эстокад выси-
той 3.0м и k 5м 54-57

2S -23 Секция №  эстокад высотой 6.0м (75м) 53
‘•>921 -2А Секция эстакад высотой 6,0 м (z 5м)!

Обозначение

-  as

наименование
I м°
стр.

Секция m 2 эстакад высотой ь,(]м
Секция М-2 эстокад высотой 7 5_

30 -  2 Т 1 Опора м± i эстакад вы-отай 6,0 м (z 5 м) 62
31 ”  28 Опора Msn (2) эстокад высот) 6,Ом (7.5м) 63
32

---:
“  29 Пролетное строение ПС хтанэд высотой

6,0м и 75м 64_
33 -з о Монолитный Участок Л/ьМ 65
34 Стыки омоноличивания фундаментов

опоры м / эстакад высотой
6,0 м и 75 м 66

35 - 3 2 J Омоноличивание стоек и фунда-
ментов опор N°h (2) эстакад
высотой 6.0м и 75м ~67

36 - з з  , Узлы 6. В 68
“ 34 Стыки U 2. Спецификации. 69

37 “ 35 Детали крепления блоков опор

Эстакад высотой 6.0м и 7.5 м 70
38 — 36— 37,”  38 Гидроизоляция Опор эстокад бысо-

той  6.Ом и 7.5 м 71-73
39 -3 9 Щиты Щ 1 и Щ 2 эстакад высотой

6.0 м и 7. 5 м ~Yk"
43 -4 0  км : Тротуары на опоре N2 эстакад

высотой 6.0м и 75 м 7 5  ■
T l -41кмг  42км Тротуары на пролетном строении ПС

жтакад высотой 6,0м и 75м 7677
42 “ 43кМ/—44к* itepcxo&hip площадки ПП и лестницы ЛМ эстокад Н=6,0{&-73.79

“45Лю> kGKMf WWr 48ft* Техническая спецификация стали метоллокон
' 1 !-----г —— — гг------- Г ~ т - \ струкццй эстокад высотой 6.0м и 7.5м 80-83
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м*
% Обозначение Наименование

1 ТЛ ICH -  81 Технические правила по экономному

расходованию основных строительных
материалов

J ГОСТ ЮЗ-76 Полоса опальная горячекатанноя
Сортамент

3_ ГОСТ 380-7/*- Сталь углеродистая обыкновенного
качество. Марки и общие технические
требования

4 ГОСТ 2.113- 75* Единая система конструкторской
документации. Групповые и базовые
конструкторские документы

л ГОСТ /4038-68 Соединения сварные арматуры
железобетонных изделий и кон-
апрукций. Контактная и ванная
сдарка

Т _Г0СТ 4795-68 Бетон гидротехнический.
Технические требования

7 ГОСТ 4757 -  69* Бетон гидротехнический. Технические
требования к материалам для

_. его приготовления
а ГОСТ 5264-80 Швы сварных соединений. ручная
- электродуговая сварка. Основные

типы U конструктивные элементы
л _[0СТ 5781- 82 Сталь горячекатанноя для армирова-

ния железобетонных конструкции
ю ■ ГОСТ 9467 -  75 Электроды покрытые металлические

для Ручной дуговой сварки консюрук-
ционных и теплоустойчивых сталей

1Г _СНоЛ 2М01 -82 Строительная климатология и геофизика
Л _ ГНиП Ш~ 4-79 Техника безопасности 6 строительстве
13 СНиП f  43'75 Мосты и трубы. Правила произвадапва

л*
"/п Обозначение Наименование

и приемки робот
1U CHjfJ Т1-Д.7-62* Мосты и трибы. Нормы проектирования
15 СИ 200-62 Технические условия проектирования же-

лезнодорожных, автодорожных и городских
мостов и труб

\ь СН 365 -  67 Указания по проектированию железобетонных
и бетонных конструкций железнодорожных,
автодорожных и городских тостов и труб

17 СИ 393-78 Указания по сварке соединений арма-
туры и закладных деталей железобетон-
ных конструкций

18 СНиП Я-28-73 Защита строительных конструкций о т
коррозии

19 н и ть  Госстроя ссср Рекомендации по проектированию защиты
Москва, Стройиздат, 1983 от корразии строительных конструкций-

складов минеральных Удобрений
20 3.501.1-129, 6ып.О Опорные части железобетонных пролет-

ных строений длиной от 4.0м до ЗА 2 м
для железобетонных мостов

21 501-259) часть 1 Сборные железобетонные мосты проле-
тами 0о 15 м при высоте насыпи до
8 м под железную дорогу нормальной
колеи

22 501.260, часть 2 Малые мосты под вторые пути.
Свайные и стоечные опоры

23 ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвале£
24 1.112- 5, бып. 0,2 Плиты железобетонные для ленточных Фундаментов
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f. Обшпя часть
И .  Рабочие чертежей разгрузочных железнодорожных эстакад 
для складов минеральных удобрений высотой 3,0, 4,5,6,0 и 75м разра
ботаны 6 соответствии с заданием но проектирование, Утвержден
ным ЦИТЭП сельхоэом 18 Февраля 1983г ^  Владимир).
1.2. В настоящем выпуске приведены материалы для проекти
рования, включающие таблицы результатов Расчетов, схемы 
расположения секций эста ка дсхем ы  расположения элемен
тов опор, пролетных строений, тротуаров и лестниц для обслу
живания, технические спецификации с т а л и , чертеж и дета
лей узлов сопряжении несущих конструкций.

В Выпуске. 1 приведены рабочие чертеж и железобетонных 
конструкций опор и пролетных строений
1.5 Разгрузочные эстакады предназначены для подачи ж е
лезнодорожных вагонов б склад минеральных удобрений для 
их последующей разгрузки.
1-4 Конструкция эстакад разработана для расположения на пря
мом участке пути  и но площадке„

15. Разработанные четыре варианта конструкций железнодо
рожных эстакад отвечают району (зоне) строительства  
ел следующими условиями согласно СН227-82:

-расчетная зимняя температура наружного воздуха 
минус дО°С, скоростной напор в е тр а — для 1 района 
по СНиП Л -6 -7 4 , рельеф территории-спокойный, грун
товые воды о т с у тс тв у ю т . Грунты нёпучиниотые, 
непросадочные со следующими расчетными характерис
тиками . Угол внутреннего трения {Р= 28°, удельное 
сцепление С -  0.02 м-с/см*, модуль деформации не 
скальных грунтов -  /50 кге/см2 -, плотность грунта- \ 8 тс/м3> 
коэсрерициент безопасности по гр у н ту  Кг=1.

16. Площадка строительства предусматривается 6 районах 
с расчетной сейсмичностью до 6 (баллов и глубиной промерза
ния до 16 м При глубине промерзания более 16 м опоры  
долж ны  быть расчитаны на восприятие касательных сил пу
чения по действующим нормативным документам.

17 Бетон элементов опор и б е то н  омоноличивания с ты 
ке в долж ны  отвечать требованиям СНиП JJ~ А  .7  -8 2 *  и 
СИ 365-67, по водонепроницаемости'-не ниж е В 6 .

1 8. Для приготовления бетона должен применяться с у л ь ф о -  
тастоикий портландцемент, отвечаюьций требованиям 
ГОСТ 22266- 76* .
1-9- Требования к морозостойкости и водонепроницаемости 
бетона, а также, вид и м орко цемента уточняются при сос
тавлении проекта , в зависимости о т  климатических ус
ловий.

М о р о з о с то й к о с ть  б е т о н а  д о л ж н а  п р и н и м а тс я  не ни ж е  
Мез 200, а при вредней месячной т е м п е р а т у р е  воздуха н а и 
более -ха* ю дного м есяца н и ж е , м и н ус  15°С -  М р з  300

110. Расход цемента не должен Превышать 450 кг/м3. Для удовле
творения требований по водонепроницаемости и морозостойкости бе
тона следует вводить 8 бетонную смесь пластифицирующие добавки. 
1.11 МасЬ пь крупности применяемого песка должен быть не ниже 

Мк— 2, J, содержание примесей 6 нем не долечено превышать 
следующих значений  *. глина, ил и мелкие пылевидные <ряакции 
-  не более 20/о по весу

1.12. Примеремыи щебень долж ен приготовляться из извер
женных горных пород, прочностью не менее 1000 кг/см2 Со
держание примесей не должно превышать 0,5% по весу.

Механические и Ф и зи ч еск и е  х а р а к те р и с ти к и  щебня д о л ж 
ны с о о т в е т с т в о в а т ь  следую щ им  тр е б о ва н и я м

- предел прочности при с ж а т и и  не менее 9 0 0  кг/см 2-.
- объемный вес породы  (з е р е н ) —  не менее 2 U r  /см 3

1.13. Цементный раствор для подливки поО блоки и заделки
стыков блоков (марки 400) долж ен изготовляться с
применением портландцем ента марки не ниже 500 
по ГОС Г 1017 8 -7 6  . Водоцементное отнош ение долж
но быть не выше 0.5 при подвиж ности раствора б 
пределах 4 -6  см. В качестве заполнителя должен при
меняться промытый песок крупностью не более Змм

lib . Элементы опор армируются^ стержнями периодического 
ПРОЯРил  ̂ из упали класса А -Л  Вст 5 сп 2 и гладкими сте 
ржнями класса A - I  Вег 3 сп 2 по ГОСТ 5781-82
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115. Для стаек и поручней перил на устоях, металлических тро
туарных консолей, смотровых приспособлений, подвергающихся свар
ке, применяется прокат из стали M1GC или из стали марки 
Вст 3 сп 5 ( с  гарантией свариваемости).

f.16. Все железобетонные конструкции эстокады защищаются 
от коррозии эмалью ХВ1100 (ГОСТ 6993 -79) по слот грун
товки Хд 784, общая толщина слоя 150-200 мкм 
Металлоконструкции покрываются пятью слоями эмали 
Х8 ~ 1Ю0 по слою грунтовки ХС~010 (ГО П  9355-81), общая 
толщина слоя 130 мкм.
Закладные детали и соединительные элементы метализиРУ- 
ются алюминием толщиной 250 мкм с последующим лако
красочным перекрытием из оЬух слоев эмали ХВ-785 
(ГОСТ 7313 ~ 75*) по СЛОЮ грунтовки В Л -Q2

2. Конструктивные решения
2 А . В настоящей серии разработаны четыре варианта 

разгрузочных же^юзнодоро&сных эстакад для склкздов ми
неральных удобрений, высотой 3,0> 4 5 )6 ,0  и 7,5 м.

2.2 Конструкция эстакад состоит из тр е х  секции.
Первая и вторая секции имеют постоянное количество 
деталей, в зависимости о т  нужной высоты эстакады и 
шагом опор.
Регулировка длины эстокады производится путем набора под
линного количества средних секций, имеющих два ва
рианта шага опор —  6.0 м для эстакад высотой 3,0 м и 
45м ? 12,2 м -д л я  эстакад высотой 6,0м и 7,5 м
Комплектовка секций и указание по применению даны 
на листе 3.01k, 1 -2 .0 -0 0 W  д 4

2.3. Пролетные строения приняты ребристые индивидуа
льного изготовления •
- полной длиной 12,2 м 6 оснастке для блоков типового 
проекта 3.501-108 без консолей плиты балластного корыта; 
-полной длиной 5,95 м -  б оснастке для блоков се
рии К Э -0 1 -5 0 .

2. А. Опорные части, тангенсиальные типа Т2Н, Т2П под пролет
ные строения полной длиной 12,2 м и плоские типа ПН, ПП под 
Пролетные строения полной длиной 5,95 м , приняты по 
типовому проекту 3,501.1-129 « Опорные части железобе
тонных пролетных строений длиной о т  4,0 м до Зч,2м

для железнодорожных мостов*.
2 . 5.  О по ры  под пр о ле тн ы е  строения пинтой длиной 5 ,9 5 м  на  

естественном  основании.
У сто й  с о с т о и т  из следую щ их сборных э л е м е н то в  • 

-ф у н д а м е н тн ы х  п л и т  (серия 1.112Г 5 ) ;
-  блоков с т е н  ( ГОСТ 13579 - 7 8 ) )
-  блока у с т о я , ш каф ного и щ итовы х блоков индивидуаль

ного и з го то в л е н и я .

2.6 . Пром еж уточны е  опоры  с о с т о я т  из сле дую щ и х сборных 
э л е м е н то в  •

-  ф ун да м е н тн ы х п л и т  ( серия 1 . 1 1 2 - 5 ) )
- блоков стен  С гост 13579 ~ 78) 5
-  подф ерм енны х блоков индивидуального и зго то вле н и я

2 .7 . Опоры  под п р о л е тн ы е  с тр о е н и я  полной д ли н о й  12,2 м  
на е с те с тв е н н о м  основан ии.
И стой с о с т о и т  из с л е д у ю щ и х  сборных ж е ле з о б е то н н ы х  
элем ентов  • _ %
-Ф у н д а м е н тн ы х  п л и т  ( т .п.  501 -  2 ь и )  )
-  Фундаментных стаканов (  т п. 501 -  260) j
-  с т о е к  С т.п . 501- 2 5 3 ) ;
-  НОвадок индивидуального изготовления 6 оснастке
-  для блоков т  п. ! *01-259)
-  ш кофны х блоков индивидуального изготовления О 

оснастке для блоков т.п. 501-259.
2.8. П р о м е ж у т о ч н ы е  о п о ры  с о с т о я т  из следующих, сборных  

ж е л е з о б е то н н ы х  э л е м е н т о в :
- Фундаментных п ли т  (т.п. 501-260))
-  Фундаментных стаканов (т.п. 501-260))
-  стоек ( г  п. 501 -  2 5 9 ) )
-  насадок индивидуального изготовления о оснастке 

для блоков т.п. 501-259.
2.9. На эстокаде укладывается 2 п у т и  ••

- к о л е и  1520м м  из р е ль с о в  Р 5 0  для  подачи в а го н о в )
-  колеи 1040 мм из рельсов P2k для работы тележки  
маневрового устройства, вместо мостабруса используются 
укороченные шпалы типа 1Ь . На секции № 2  у с тр а 
ивается буферный упор.

3014.1-2.0-0070
5
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2.Ю . Конуса земполотна секции М:1 о тсы п а ю тся  из дренгрунта 
и укрепляются бетонными плитам и по типовому п р о е к ту  
501-203.

2 А 1. Для обслужиоания вагонов, маневрового у с тр о й с тв а  и  
эстакады б уровне верха пролетных строений устраиваю т
ся рабочие тр о туа р ы  шириной 0.7м с перилами.

2.12. В начале секции Л А  предусмотрено 2 б етонн ы е л е с т н и 
цы с перилами, а б конце секции № 2  -  металлическая 
лестница.

3. Нагрузки о расчёты конструкций
З А . Настоящий раздел серии р а зр а б о та н  в соответствии  

и с учё то м  действую щ их н о р м  и правил - СНиП Ц-Д7-62* 
СН 200-62 СН365-67, СИ 227~82, ВСН /9/-79, ВСН /69"80 «Указания 
по определению условий пропуска нагрузок по железнодорож
ным мостам 1981 г .» .

3.2. Учитывая специфику ■ эксплуатации эстакады вертикальная 
подвижная нагрузка принята  /2,5 тс/м — Эквивалентная  
нагрузка перспективного восьмиосного полувагона габари
т а  Т  с погонной нагрузкой -  /2,5 тс/м.

3.3. Высота эстакады принята о т  верха покрытия склада  
до головки рельсов.

3.4. М атериалом для выгрузки из вагонов заданы следующие 
минеральные удобрения *• хлористы й калий, сульф ат амония, 
суперфосфат, амосрос • (гранулы).

3.5. ПРи расчете о п о р  на  е с те с тв е н н о м  основании р асч етны е  
усилия по подошве ф ун да м е н та  о т н о с и т е л ь н о  геом етр ичес
кого ц е н т р а  п л и т ы  п р и в о дя тся  н и ж е .

Д л я  эстакады вы сотой 3.0м при шаге опор В.Ом • 
в опоре лЫ----------------  -----------------------------------------

Д1=/5/.3 тс з Н= 44.04 тс *, М= 74.06 тем, 
напряжение по подошве фундамента б -  1,9 кг/см*;

-  б опоре п (2)
М=/44,22тс , Н=Д64тс; N=30.78 тем, 
напряжение по подошве фундамента 0=1,9 кге/см2. 

Д ля  эстакады высотой 4,5 м, при шаге о п о р  6.0 м -. 
в опоре jsH

N=/76,/5 т с ;  H = 6 2 J 3 tc } М = 82.92 тем п , 2 . 
напряжение по подошве фундамента 0-2 .икг/см  , 

в опоре Ms п (2) ,
N= /50,62 тс ; Н=Д64 тс ; М = 17.65 тем, 
напряжение по подошве фундамента О -  1,9 кг/см2.

Для эстокады высотой 6,0 м при ш аге опор 12,2м ' 
б опоре Ms1

AI* .310,35 тс j Н= 75,0 тс ; М= 210,53 тем 
напряжение по подошве фундамента о -  2.7 кге /см* . 

в ОПОР Л гп  (2) ’
404,29 тс \ Н=7,Ч£ тс ; /М= 47,7 тем, 

напряжение по подошве фундамента б== 2.0 кге/СМг . 
Для эстокад-, высотой 7,5м при шаге о п о р  12.2 м : г

в опоре Mzi
W= 337.3/ тс ; И=62,6 тс ; М = 286.01 тем 
напряжение по подошве фундамента о  =  Д  2 кге/см*- 

6 опоре я* п (2) ’
/М= 441. Л гс ; Н=7Л2 тс ; М = 58, У4 тем. 
напряжение па подошве фундамента 0 =  2>2 кге /смг

Фундаменты опор №1 (  устои) запроектированы при 
К0Э9=*Рициенгпе тр е н и я  кладки по г р у н т у  0,5 . 
при других значениях ко эф ф и ц и е н та  трения т р е 
буется проверка устоев на устойчивость против 
скольжения

Таблицы результатов расчетов пролетных строений и опор 
приведены на ли с та х

3.6. Нормативная временная вертикальная нагрузка 
тротуаров принята — 400 кг/м*.

3 Ш1-2.0-ООТО
918Q/I
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Эстакада высотой з оо м
Эстакада Высотой 6.0 м

Секция аМ Средние секции Секциям?2 
60 1ОР0П W п* 12260 30 12200

Секция 1 Средние секции Секция 2 
ГР3-000 p̂j?_Sĝ 5 п х вооо

0.000

0пм?1 OflNtn 0П№П ОП.Ы2П on.At2
2510 I l Хр J - j ,2320

/X ______J '

Эстакада Высотой 45м

ГР U. 500
Секция 1 средние секции секция 2

П*6000 г\ 5950 25
ГР 7.500

Эстакада Высотой 75 м

Секция Ns1 средние секции секция At 2 
60 12200 р  П* 12260 30 12200 3°

* ■ II
0.000 I

п Т Н___ I У, ЖL || Ж М

ГР 4 500

р щ
At/ 0п.МгП ОПЬЬП 0г№П 0n.Nt2

j,_____ & _______ L i z m

у  7 500
А ___ — I!-------- J ------- ---------М

.0.0002
Ж-

1
1

sa 'ta r & юо

Ш 1 ____ 1
_ £ =Ш» с£Шь 'I ЁЬь t̂ izrla L“*

5jJf80 | |_j_ _|_4.

- щ ш .

Х-п 3

0п.№1 Оп.ЫаП
т о  >_______ <£р

0п.тп

а <£п

QkmZ
2320 13228 2528
— Jh j— *— зГ

4 Якшание по применению
4 У При разработке по материалам дайной серии строительной 

части конкретного проекта железнодорожной эстакады реко
мендуется следящий порядок работы ■■

A) В зависимости от требуемого грузооборота и емкости склада, 
d также размещения заказа нужных конструкций оыоироется 
высота эстакады, шаг опор  ;

Б) составляется монтажная схема нужной длины эстакады 
путем набора различного количества средних секций.

B) производится проверка основания и выбирается тип Фундаментов.
42Аля  секций эстакаде нагрузками и габаритами, отличными о т при

нятых жданной серии, применение типовых конструкций данной 
серии должна быть проверена расчетом.

Полная дли на эстакады  определяется по Ф о р м уле  Х п  = си  (п к € с )^ С ^  
Рабочая длина <£p = z £ n - a - - 2.32СЦ

где : п -  количество средних секций, устанавливаемых по грузо
обороту и емкости склада. 
а  -  длина нерабочей части эстакады.
£с-  длина средней секции (ш аг опор) .
Ci -  секция Ms 1.
Cz -  секция

З т .  1 2 . с - с о т о  Р
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5. изготовление, и монтаж конструкций
5.1, изготовление и монтаж  элементов спорных железобетонных 

разгрузочных эстокад, гидроизоляция опори укрепление конусов, 
омоноличивание стыков производится 6 соответствии с деист - 
дающими строительными нормами и правилами.

( СНи/7 Щ- 43~75) и проектом производства работ.
При этом должны учитываться такж е приведенные ниже 
требования:
—  изготовление сборных элементов опор и пролетных стро
ений должно производиться, как правило, на заводах 
МЖБК в Металлической опалубке.

5.5. При бетонировании блоков на полигонах б зимнее бремя 
опалубка долж на устанавливаться б тепляках.

5.3. Бетон монолитных насадок, а также бетон омоналичивания 
стыков, должен приготовляться на бетонных заводах или 
бетонных узлах при условии предварительного проектирова
ния состава бетона, автоматического или полуавтомати
ческого дозирования составляющих по весу.

5.4. Элементы опори пролетных строений долж ны  размеща
ться на ровной плоирдке, имеющей удобные подъездные п у т и  
для кранов и транспортных средств необходимой 
грузоподъемности.

5.5. Блоки должны Укладываться на деревянные подкладки 
из брусьевt располагаемые под строповочными петлями.

5.6. Погруженные на подвижной состав элементы конструкций 
должны быть надежно закреплены растяжками, с исполь
зованием строповочных петель.

5.7. Конструкция котлованов и крепление принимают
ся ПО проекту производства работ.

5.8. Анкера опорных частей устанавливаются после уточ 
нения положения опорных частей в плане. Положение 
опорны х частей в профиле обеспечивается м е та л л и 
ческими клиньямиу подкладываемыми под нижние опор
ные листы  и определяется предварительной контрольной 
сборкой опорных частей к а ж до й  балки на плацу.

5.9. бее р а б о т ы  по ги др о и зо ля ц и и  за сы п а е м ы х п о в е р х н о с 
т е й  д о л ж н ы  п р о и з в о д и ть с я  п р и  т е м п е р а т у р е  воздуха

не н и ж е  п лю с 5°С .

№ 3dLц и тн ь е ^  п о к р ы ти я  д о л ж н ы  в ы п о л н я тс я  в с о о т 
ветствии о указаниям и  п0 з а щ и т е  о т  кор р о зи и  
железобетонных конструкций и спе ц и альны м и  ук а за 
ниями

3.014.1- ZO-OOTO
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Н а и м е н о в а н и е  
и э с к и з

Ма&ка
изделия

— “ у Н р а к т е р и с т и к а  и з д е л и е
Основные размеры

м Мосса,
Т

Бетон
марки

зоо
мз

С т о л ь ,  кг
О б о зн а ч е н и е Дрм атэрная класса Заклад-  

ные 
изделия

ВсегоЛлинр Ширина
I Г 6

Высота
h _

A - I  А - » А ~ Ш

П  р  о  л  е  гп  и  ь . 1  е  с т  р о  е н  и  Я

3 0 1 4 .1  ~ 2 . вью. 1

3014,1-2 вып i

3014.1-2. вью 1

3,014.1 2. был. 1

строения 6п = 5,95 м
1-1

1

10 0 01 
л-— £— 4 

П
Блок пролетного  
строения Р„ = (2.2. 1-1 
-• г - 4-*

з  с
i

- 1

БКНЫ-Lc

БПС-1

5,95

12.20

К о  Н  с  т  р  у  ^  ц  и  J

0.60

0.70

/.00

/.05

4 .2 0

18,00

1.66

7.2

20 43

144,1

5432

187/0

о п о р

2 4 / 7 8

2 7 0 .3 6

8 0 5  4/

2285. hb

Блок БД 1

-U  1' 1

1 , Блок л
-Uh

г \
1-)

■ U 44

6 4 1

Т 1

2 .6 0

0,80

0.80

0.34

1.38

1,38

2,7 8

0,23

Z/1

0,052

40.64

13.0

4 304 8968

13.0

9
VI//

Н. Конт; Леонова
ГИП

Шо/лй.
Гл слей.

3 .0 1 4 .1 -2 .0 - 00Т0

_______ Титов__

Семенюк'  
Kenant,

&Ш1ж 1W/,
Н о м е н к л а т у р а

изделий
HonuPGt Тополь Жш/у СВершТ; Кспи^н.

. Рп 1 1 I Zj
Гипротй*нсп5ггь
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Наименование Мачка
я & р а к т  е р и о т  и к а  из д<  ̂ Л U Я

Обозначение ПснпБные размеры
Масса

бетонмарки
S с та л ь , кг

и эскиз изделия м I Арматурная класса Зак-лад-ныеизделияАлинае
Ширина6

Бысотл
h т 30 0 

М-З А -1 A-JL А-Ш 6-1 Всего

К о н с т Р ^̂  К ц и. и О п О Р

«3.0/4. 1 - 2  был./

блок Ш1 
d 1-1 

г а ^ Ш1 4.00 1.40 138 3.16 1.264 Л 1.26 111.50 -  512 203.96

блок ФбС

ГОСТ 13579-78

И

щ

Ф6С24Д6-Т 2.38 0.30 0.58 0,370 0. 90S
ФБС2466-Т 2.38 0.60 0.58 1.960 0,533
ФбС 12.5.6-Т 1 20 0.50 0.58 0.790 0,331 (.46 f. 36

ФбС 126.6-т 1.20 0.60 0,58 0.960 0 398

Бетон М20О Ф5С/2.6.3-Т 1.20 060 0,28 0.460 0.191 0.73 0.73
ФбС 9.6.6-Т 090 0.60 0.58 0.700 0 293 1.46 /.46

блок ФЛ

1.112-5 вып. 2

Бетон М 200

ФЛ 28.12-2 (.18 (.25 0.50 3,42 137 24.72 (.13 25.85

Блок 7761

3.014.1 - 2 был.

I— ^ 4
ПБ1 2.50 1.Ю 0.50 3.58 / 43 (5.20 64.55 6.32 86.07

блок ш 3°

3,014.1-2 вып. 1 a
( - • - 4

4.(8 2.60 (.42 (ООО 4.00 76.40 605,8 3728 7(9.30

Ю ,
9/80// 5.014.1-ZO-OOTO

Аист

2
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Л а  р с к т е r  и < г 3 |с Й iQ и з д е л  и 51
Обозначение Наименование 

и эскиз
Марко
изделия

ПснпКнн i p  размеры бетон с т а л ь , к г
М Масса, марки ЯрматурнаЬ класса Заклав-

ВсегоД лина [ширина 
С I 6

высота?
h Т

300
м3 A -I A -I 1 А-Ж В-1 детали

7* а X п т  р У К ц и и О п О Р

3.014.1-2 вып 1

501-259, ч1,л.42

- Ц
Б л о к  ЪС-

1-1

%
. Стойко 

железобетонная
1-1

БС- 5 78

р » с

3 “В.
r l

С-4,5-35-

С6.0-35-4 6,00

450

0.23

0,35

0.35

0.41

0.35

0.35

О 03

1.40

1.90

0.35

0.55

0.74

8,6

<9.0

22.0

2076

124.0

162 С,

29.36

143.0

184.0

Фундаментный стакан 
L -L  1-1

501-259, 9.1, л. 83 Л
¥

Ьи , в

Ф З - Г 1.30 1.10 1.1 о 3.00 1.20 42.7 110.0

П

152.7

501-260,4.1, л. 40

Фундаментный стакани 1-1
5 7

ТО Фз-з’ 2.3 0 1.10 1.10 5,30 2.10 64 .8 173.1 237.9

501- 260.4.J

л. 42
л. 43
а. 42
а. 43

Фундаментная плита 

— е и э — ij ,_иш

J --------А— I
id _____________

Ф05' 3.18

F ФП6’ 3.18
1.60 j 0.30 
2.20 0.30

3,80 1.50

ФП 7 3.18 1.60
Ф П 8 3.18 2.23

5.30 2.10

88.10
112.0

231.50

347. 50
0.40 5.10 2.00 104.3 422.3
0.40 7.00 2.80 132.3 584.7 —

339.60
459.50
526.60
717. 00

9Й0/1 3.014.1-2. о-DDT0
^7
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Обозначение Наименование 
и эскиз

Марка
изделия

х а  н ci к т е р и с т и к а
Основные размерь/

Длина
I

Ш и р и н а  Высоте
б I ь

Мосса,
т

Бетон
марки

300
м-з

Столь
и  d а  е л  и м

*г
Дрматяр мая класса

A - I А-П А-111 В-1
/кллйные| 

бетон лц 1
К о н с т р у  к ц и  и О П О Р

501-259, часть!,
Л.79

Л. 80

ФзнЭО/ментныи стакан

т и п ф /

Ф1'

2.60

2.60

1.10

1.10

1.10

1.в

6.0

6.0

2.ад

2 40

60.0

60.0

190.0

180.0

250.0

240.0
фундаментная плита

50/" 259 ЦОСТЪГ, Л.9[; 92 с 6 3
ФП2 4.18 2.30 0.40 9.2 3.70 164.0 777.0

501-259, часть!, л. 9Д94 фундаментная плита
Ф П 3 ‘ 4.18 1.60 030 5.0 2.0 /05.0 342.0

501-259,'часть!, л. 93.94 Ф04' 4.18 2.20 0.30 70 2.8 136.0 471.0

Насадка Н2°
1-1

3.014.1-2 бып. 1 Н2° 3.80 /.80 0.89 11.50 4.6 334.9 596.8

9 И 0

4470

607.0

6.42 938.02

3.0UU-2.0-Q0T0

12
9180/1
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Полная длина
пролетного строения Сл (м)

IS1 м Наименование ф о р м улы

и
обозначения

U3M 5.95

п/п
расчетный пролет 

пролетного строения сР (м)

5.65
I  Х а р а к т е р и с т и к а  м а те р и а л о в

\ бетон марка % ? зоо

2 Дрматира — — Класса JJ1 и класса Л  Й

3 Модуль
упругости

Б етон Еб % 315000

и Арм атуры Е а и 2100000
5 <§ Сжатие осевое яз и 12 5
6 i l l

%^£ о на изгибе Ru и 150
7 5ё5 

з а
Е
ю

хлооные главные растягиваюише Напряжения на уровне нейтраль- Rrpo к 32
8 1§с

i~s
главные, напряжения рри которых не требуется хомутов и косыхсгпрржнрй R pi и 9.5

9 о§
£? А р м а тур ы Ra

Класса M -l 1900.Класса j?—it к .. 2М00 
115J 0 Расчетное сопро

тивление при рас
бетона сжатия 

при изгибе Rv и
11' чете на выносли

вость при р< 0.1 Арматуры R a и 1700
1 2

i
i_____________ 5 4 5

15
9180/1

3.014.1-2.0-00 РР
Расчет пролетного  
строения Х п -  5.95м

Стадия Лист Листов 
Рп 1 U

Копиров. Тополь Сверил: Г&ГК1Н0 * Ъ ,-
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1 2  3 4 5
J. Н а гр у зк а  (но одну балку)

12 Положение расчетного сечения Ох M еР / 2 0
/з

I
1

1

i

По
ст

оя
нн

ы
е Собственный бес балки Рсв V » 0,82

и Вес частей пути Рчп II 0, 235

15 Вес бетона
1£ Вес тротуаров Ртр II 0.10k

17
I I

СО

изгибающего момента <h II 8.246

18 для перерезывающей силы 9* _ II 9 963 8,246

19
20

5 5 е

р |£8!§
e*S

для собственного веса Пев 1.1

вля беса частей пути Пчп и

21 для беса Л
22 для веса тротуаров Пщр и

23 для временной нагрузки Пбр 1.26
гц Динамический коэсрсрициент = ,+  ife l и
25 Коэффициент при расчете на вынос

ливость для временной нагрузки 1

У с и ли я  для расчета  б а лк и

?Б Нормативный изгибающий момент 
от временной нагрузки л = Ч * - TM 32.9 —

27 изгибающий момент при расчете 
На прочность М = г (1*м)пеЦ . 50.69 —

28 изгибающий момент 
при Расчете 

на выносливость
М гп п M '= (-i(R ^ P 4n+Prp) к и. 62 _

29 М max M' = f  [Pce+PSP^Rjute] II 40.82 _

30 Поперечная сипа для рвечета на прочность ^ Q Т -

9180/1

3.014.1-2.0~ DDPP
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Р а с ч е т

Илощааь Рабочей арматуры ha

НО прочност ь

CM* HJ.

а )  п о  и з г и б а ю щ е м у  м а й е н т у

ho Полож ение нейтральной оси
X Ra F a - вn~6) dn

CM 18. 36 a 85

hi М о м е н т внутренних сил Ru 5 б TM 107,1 —

h2 У с л о в и е  прочности e - - £ « ° 55
— 0,203455

h3 M ®  Ru S e TM 50.69 < 10V _

б)  no поперечной с и л е

50 Поперечная сила, воспринимаемая 
. отогнутыми стержнями ГПа0 2  Ra Fa Said. T — 16.73

51 Поперечная сила, воспринимаемая 
хомутами max Rctx ,fx n -- U.3

52 Поперечная сила, воспринимаемая 
Жетоном

Q s  =  a 15 Rc 6 h" и — h i  Oh
53 но не более 0,5 Qp n — 21.30
5h Проекция наклонного сечения c CM — 109
55 Наибольшая поперечная сила, 

воспринимаемая сечением Q=ITbo^HaFa Sind+maxZRcixfx+Qs T — h2.6
56 Условие прочности Qf ?Qp fl — h2.6>hW

3.01Ы -2.0- 0ОРР

1b
т и п

Копиров Топом, х г щ ,  (Али.1; Ло'л Формат А Л

Лист

3



"П 1 -------------------------------------1 3 4 5 6
Расчет НО вы н о сл и в о ст ь

57 Коэчрфиииент для расчета на 
выносливость П'= Ed П Еб — 6.67

58 Амплитуда цикла напряжений П— О*min _ М min л  Cf max М max - 0,113 —
59 Коэффициент для определения расчетного сопротивление бетона на выносливость прир* о Кр — 1. 005 —

60 Коэффициент Зця определения расчетного 
Ш Я Ш & Д Э . В^ош&стьРсктянэ- Г — 1.055 —

61 Расчетные
бетона на сжатие 
при изгибе R'u Кр % 115.6 —

62 сопротивления арматуры на 
растяжение fb fn к 1793. 5 —

63 Расстояние .от верка балки до нейтральной оси x=-i?’fti»<l-6)c/n+̂ n'fo(ffn^dn]? 46,7 35,2
+ ^  1Ъг 6]+2р' Fahi

64 Момент инерции приведенного сечения CM1* 33.8- 10 s 2U2-I05
65 Напряжение в бетоне сжатой зоны 6g  = yzpX  =s R'u Kp кТу 'w* 54,7</l56 —

66 Напряжение В арматуре нижнего пояса 6a=H '-^(h-ax-X)< &  До fl //376 <1733.5
Расчет на трещиностойкасть ПО раскрытию нормальных трещин

67 Расстояние от низа вилки до оси 
аерсснег.0 ряда арматуры Ог m 16.5 —

68 Диаметр стержней d n 2.8 —

63 Количество стержней n aim s —

10 Площадь взаимодействия Fz CM* 7493 —

71 Коэррсрициент учитывающий расположение арматуры в пучках fi — 0.7 5 —

13 Коэффициент отражающий влияние бетона растянжой зоны и десрорм арматуры 4>z — 0.5 —

72 Радиус армирования

IjlfPIIл ro
oc CM 4 4 G —

74 Напряжение в растянутой 
продольной ар тую туре

V; CO

IIъ* % 1115. U —

75 Раскрытие нормальных трещин d m = 3 -^ %  \fRz ^ 0.02 CM 0,005<0.02 —

•16
9180/1
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№
nn Н о и м  e н о б о н и е

Ф о р м у л ы
и

обозначения

Ed 
и эм

£л (м)
12. 2

115

1 Х а  Рок т е  ри о т и т  материалов
1 Б е т о н Марка

КГ/ | дао

2 Л р м а т у р а — - класса Л-1и класса Л -1

3

4
Модуль

упругости
Б е т о н а Ев

кг/ 315000

Л р м а тур ы Со н 2100000

_5_

8

Расчетное
сопротивление 
при расчете 
на прочность 1

Сжатие осевое R пр и 125
Сжатие при изгибе Ко и 150

7 Лрматуры Ra класса Л -I и 1300
класса л -if 2 Ш

8 Расчетное 
сопротивление при 
Расчете на выносли
вость при Р< 01

детона
Сжатие при изгиае r; /1 115

9 Лрматуры Ra и 1700

10

12
15

Ik

15

17

18

19

1 Нагрузка (на одну балку)
Положение расчетного сечения

Нормативные 

нагрузки

КоэсРсрии)ие н т ы  

перегрузки д л я

расиста на 

прочность

собственный вес. 
Ш & __________
вес частей  
п у ти

Sec тротуаров
для изгибающего момента
для перерезываю- 
шей силы
для собственного 
беса балки_____
для веса частей 
пути
для веса т р а т * 
dpM
для временной
нагрузки_____

Дш ж"' 'UL коэффициен т
Коэерфсчцент при расчете :ла вынвсло- 
бдел?ь„ для. временной нагрузки •

£ i e _

3 i

Псб

ЧП

Гтр

Ла?.
/+Л#= 4+ -Л 0 _

Л ......

м

Ум

tp/г

1.6

0.1G

0.1

702

8.30 7.02

1.1

1.1
U

128

1.U

Ь35

Н.К0Н1Р. jKOncbG
ГИП Хурбацкиа

ночатд. Анисимов ,
ТитовТл.слец. 

рм.гр.
0; УНЖ:
Шк&М  Кргюяь •

Виноградов
г* (?. OlUti

у?"
ОДО/У

З Ш 1 -2 .0 -0 0  РР
Р а с ч е т  пролетного 
строения £ п = 12,2 м

Стадм Л и с т Листов
Рп -1 - 3

ХОШ'Р Тополи

ГНПРОТРЛ
Киевский Фуяиа

К~ги \Н\ ' О р М П ' п



22 Нормативный изгибающий момент 
от временной нагрузки тм J16.05

23 изгибающий момент при расчете 
На прочность М= -̂[РсвПсв*fin (UJU)n8f] II т.7

2k изгибающий момент
При Расчете на 

выносливость
Mmin М'= Рчп + Ртр) II 30.7

25 М max M'=^j-[fcs +Р*, + ftp +4, { П У ) Й II 139.2

26 Поперечная сила с 
прочность

)ля расчета на т -  779

W Уси /5? для расчета б а лк и

27

28

29

30

31

32

33

3k

35

Геометрические, размеры сечения

Расчет на прочность

Ь CM 105

= § 
g £  

<*. ° 
Е| 
I \
С\} О-

е„ II 70

б II 50

dn II м; /

d « II Ч, 7

ho II 90.8 ! 98,5

а II Ik и 6,5
Диаметр и количество 
рабочей арматуры % СМ/

/ил 28028 10028
Площадь рабочей 
арматуры Fa ш г 172. k 61 6

38 си
I I

Положение нейтральной оои Х=Ш агШ 1^КпЕ фл~в) h’ n CM 1,3.2 
298.537 Момент внутренних сил Ни 5 б ТМ —

38 Условие прочности J = - f c $ 0 . 5 5 - - 098 <0.55
39 Условие прочности М < RuSS ТМ - 194.7 <298,;

_

ko

1£г

Поперечная сипа, воспринимаемаяотогнутыми стержнями ГПоо̂  Па Fa 3indi Т - 76. k
U1 хпм?/том?? сила> воспринимаемая ГПах2 Пах Гх т - __ 18.0

125.6 4k2
k3

Поперечная шло, воспринимае
мая бетонам

0./5 Ru6 ho2,

НО не более 0,5 Qp
т -
т - 38.9  5

kk Проекция наклонного сечения С см - 73.5
_45_ Наибольшая поперечная сила, воспру нимаемая грчрнцрм______ ’_____ Q,=гпоД Ra Fd Sin̂ y тс& Ra*F*yQ б т — 133.35 

J3&357 77l9-
Условие прочности Q ,> Q P т -

V6
9180/1

5.014.1-2.0-ООРР
пиробол Тополь ifr'eM
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N
nn Наименование

Ф о р м у л ы

и
обозначения

Ed.
изм

Сп 0") 
12.2 
Zp (/*)
11,5

Zp/2 0

i

Ч

Р а с ч е т  на бы но с л а б о с т ь
47 Коэффициент для расчета на 

выносливость - 20

4$ Амплитуда цикла напряжений
D б  пип Мт*п 

(5 тох Мтах - 0.22 —

49
Коэффициент для определения расчетного 
Ш ° № ¥ ения оетонна на выносливость Кр — 1.0 6 —

50 юэффициент для определения расчетного сопро- 
§НН̂ сливоапь растянутой арта- Га — 1.12 —

51 Расчетные
сопротивления

бетона на сжатие 
при изгибе R'uKf % ■ 121.9 —

52 арматура на 
растяжение Ra Тр II 190 U —

53 Расстояние о т  верха 
до нейтральной оси

^ n'(Fd+Fd)+(6irS)h: ̂ ^ г Г М & гШ ] 

, j~2n'(Fo/ъ+Fdа')Чвп~6)Нпг см 57,4 413

54 Момент инерции приведенного сечения Ь  Ъ ф -6Щ^Г1%(Ы-х№(*'-аУ см1* 80.5• 10 5 469-10 5
55 Напряжения в бетоне сжатой зоны & 987<1219 —
56 Напряжения в арматуре нижнего 

пояса tip =Л' ^  ft-0 K-X'J ^  Наба II 1809 < 1904

Р а с ч е т  н а  т р е щ и н о с т о й  к о с т ь

ПО PQC к р 6/тию  нормальных трещин
57 Расстояния о т  низа балки до оси 

верхнего ряда арматуры Ог % 25.6 —

58 Диаметр стержней d II 2 8 —

59 Количество стержней п шт 28 —

60 Площадь взаимодействия Fz см2 2240 -
61 Коэффициент, учитывающий располо

жение арматуры в пучках J3 — 0.7 —
62 Радиус армирования Я г=  в%Г см 35,7 —
63 Коэффициент, отражающий влияние 

вето на растянут зоны и деформ арматуры % - 0.5 —
64 Напряжение в растянутой продольной 

арматуре Оо '  Fd Z кг/  ■ 'см‘ 1351, — УШОП

3 . 0 1 4 1 - 2 0 - 0 0 P P
Аист

65 Раскрытие нормальных трещин tim= 3 ^ r % f R ? .< 0 .0 2 СМ 0.0057<0.02 — 3
Копировал: Тополь й%-Рмг.ко?т формат Ад
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Н а и м е н о в а н и е

1~1СР1Уг— 'г'Ни> нпеРузки Коэффициент Расчетны е  ьмгрэлкн
Верти- |1ор»|- 
КОЛЬНС/-. рОН-

Плечо Момент
М Up1 п

АЛЯ РОсчп,,а на 
Выносливость

А/ь расчета на 
прочностьсило

Р
ЮЛЬ
пах
1ШЭн

Верти
кально

ТР

Гори
зонт.

н
Момент

м
Верти
кальная

р
Гори
зонт

н
Мо

мент
Мт т м т»ч m т т м т m ГПМ

Масса пролетных строений 33.10 - - 1.1 3910 — — 43.00
Масса верхних частей п у т  . 
пролетного строения 3 6 8 - - 1.3 3.68 - - 4.60 - —

Масса насадки 11. 80 — - 1.1 11.80 — — 12.38 _ _
U т  о г о 54 58 — — 54.58 — — 60.58 _ _ <

М а и а  ПРОЛетных строений 39.1 - - 0.9 33.10 — — 35.19 — ___

Масса Верхних частей п у т и  
пролетных строений 3.68 - — 0.9 3.68 ч — 3.31 - -

Мосса насадки 11.80 - - 0.9 11.80 — — 9 56 — —

U m o a o 54 56 - - 54.58 — — 48.06 - —

54 58 - - 5458 - — 60.58 — —

Опорное давление от Временной 
Подвижной нагрузки на дву* про
ле та х  cL— 0,5 К = 12.72 Д -23.8 15518 - — 1.1 1.26 170.70 - - 215.08 - —

U лп о г  о 209.76 - - 22528 — 275.66 — —

1<Г 5458 - - 5458 - - 48.06 - -

Опорное давление о т  Временной 
нагрузки на двух пролетах 155.18 — - 1.1 1.26 170.70 — - 215-08 - -

и т о г о 209.76 - - 225.28 - 263.14 - -

1 б 54 58 - — 5458 - 1806 - -
Опорное давление о т  временной 
подвижной нагрузки на одном 
пролете d=0,5 11.5 к= 14.04

81. 40 — 0.375 30.52 и 1.26 8954 — 3358 112.82 — 42,31
и т о г о 135.38 - 30.52 144.12 33.58 160.88 -  ■4231

С х е м ы  з а г р я ж е н и я

П а и  м е н о в а н  и е

i u Постоянная нагрузка с коэффициентом  л</.о

i tf П остоянная  с коэф фициентом  п>10

Hd
1°+ временная подвиж ная нагрузка  
на ' двух п р о ле та х

врем енная подвиж ная нагрузка  
на двух пр о ле та х

Til I&+ Временная нагрузка на 7-м п р о л е те

I d
1°+ временная нагрузка на двух 
п р о л е та х  + то р м о ж е н и е

И
1 ^4  временная нагрузка на двух
П ролетах ■+ торм ож ение-- * —

i
Временная нагрузка на одном 

п р о л е т е  + то р м о ж е н и е

1. Технические условия*- СНиП 11 Д -762* и СИ 200-62
2 Временная Вертикальная подвижная нагрузка- С 12,5 тс/м.
3. Нагрузки приведены для пролетных строений, разработанных Киевским 

Филиалом Гипротранспути, применительно к типовому проекту серии3.501-108.
4 На настоящее ли с те  приведены нагрузки на промежуточные опоры. Сбор на

грузок произведен в уровне низа насадки толщиной 89 см относительно  её 
центра.

5. По приведенным усилиям производится расче п с т о е к н а  прочность., 
выносливость и трещиностойкость (по .ограничению раскрытия треиуин 
Величиной 0,1 мм)

Н. контр. a 'Т—ГИП Курбацкий
Нач.отд. ЛнисимоЗ

rS2

Тл елец. Титов
рэк.гр. ВиноградаL
Cm инж. c a u l
Инженер Копань

9f80/f 20

3 . 0 1 4 1 - 2 0 - 0 0  РР
Расчетные

о п о р

ли сты
Стадии Лист Листов'
РП 1 16

Сверил: Копань? ^

Гилротранслэть
Киевский Филиал
Ф о р м а т  АЗ
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Наименование
Нормативные нагрузки Каеффициент Р а с ч е т н ы е  н а г р у з к и

Верти
кальная
сила

Р

Горизон
тальная

сила
н

пА
Е
V0

Момент
М

и JA п
ЛЛЯ„ расчета на выносливость

Аля Расчета на прочность
Верти

кальнаяр
Горизон
тальнаян

Момент
м

Верти
кальнаяр

Горизон
тальная

Момент
м

ГТ1 т м ГПМ т т т м т т т м

Д
о

 п
о

л
 н

 и
 т

е
л

ь
н

о
е Гу°

Iе 5*4.58 — - — 54-58 — — 60.58 - —

Опорное давление о т  Временной 
нагрузки на двух пролетах 155.18 - - - и 1.01 170.70 - - 172.Ц - -

Торможение 7.2 ш 8.06 1.0 1.03 — 7.2 8.06 - 7.U2 831

и т о г о 203.10 гг 225,28 7.2 8.06 232,98 7MZ 8.31

iy 6

I е 5*4.58 — — — - — 54.58 — — 1*8.0 6 — -
Давление от Временной но 2% пролетах 15518 - - - 1У 1.01 170.70 - - Ш ЛО - -
Торможение 7.2 1.12 а. ов 10 ш - 7.2 8.06 - 7*42 8.31
и т о г о 209.76 7.2 — 8 06 225.28 72 8.06 220Мб 7 42 831

V

1в 5**.58 — - - — — — 148.06 - -
Временная нагрузка на 1-м пролете 81. U0 — 0.375 30.52 и 1.01 — — - 8г. zi - 33.91
Торможение — 72 1.12 8.06 10 1.03 - - - — 7. иг 8.31
и т о г о 135.98 г. г 38.58 - — — 150.27 г h г 142.22

21
______________________ smh
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С х е м ы  з а г р у ж е н и я

Н а и м е н о в а н и е

Постоянные с коэффициентам п <  Ю

Постоянные с коэффициентом п >/•(?
i d + давление гр у н та  о т  временной 
нагрузки на призме обрушения

давление но призме обрушения + 
временная нагрузка на пролетном строении

]J Jjj-b торможение в сторону пролета

1. Технические условия — СНиП И~А~ 7 62* и 
СН 200-№ .

2. Временная вертикальная подвижная 
нагрузка-12,5 ге/м.

3. Нагрузки приведены для пролетных стро
ений, разработанных Киевским <рилиалом 
Гипротранслути, применительно к т и 
повому проекту серии 3.501- Ю8.

А. Сбор нагрузок произведен в уровне низа 
насадки толщиной 30 см относительно 
среднего ряда стоек.

5. По приведенным усилиям производится 
расчет свай и стоек на прочность, 
выносливость и трещ  иностойкость.

3 .0 1 4 1 -2 0 -0 0  РР

ZZ
9180/1
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ие
Схема эстоя

12.2
\ \ \ Сечение 

35*35

-+ +
+ +

I  &
§ с§
I I

а§ о

Для „Расчета на 
Выносливой/ и

Для расчета на
ПРО ЧНО /./Ч Ь

ь V

см
сг̂

6.0 Q.50 0.2Ь 0.7 8 0.3k

75 0.50 0.37 0.78 0.53

1. На листе, приведены ординаты эпюры давления 
грунта  на стойки о т  его собственного весау о т  
временной нагрузки на призме обращения для  
определения усилий б стопках.

2. Эпюры давления построены б с о о тв е тс тв и и  с 
приложениями 7 и 11* СНИП 20 0- 6 2 .

3. Ординаты вычислены на одну стойка.

9я
9180/1

ЮШ-2.0-00 РР Лист
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Схем а  ’

Дл
ин

а п
ри

мы
кл

 
пр

ол
. с

тр
ое

н. 
1

i ^

i i
лз

к
1'=
|3
&

о ?
SB’S
т

Р а с ч е т  н а  г\р о ч  п а с т ь
N, т /Wo. тм Мн, т м

Р, н.м 9 I Rh,m 9 Р .Н .М 9 2

•5«3О х
§<rj

рis
я 8

см
б.о

1
-ЗГ
inгО1in
о

12 .32 - 1.31 11.01 4.75 1.91 6.66 - 2.35 2 .1 2 - 0.21

ч
ТТТп 3 6 1 .3 3 2.9 64.83 556 2 SO 8.46 -1 .17 г  14 0 ,3 7

1

75
1 И)

in"31
Ои>о

9 .6 1 -6 ,6 1 3.00 6.32 -4.9) 1 41 1- 3 .7 9 к  8 7 108
1 2 3
+ + + + + +

3 6 1 .7 3 7 .3 5 69.68 6.58 -4 9 168 — 15 4.94 3.44

I I

1

Схема

1 з*

I I

Ssс:*- 
£<€

Л

! I!
!£

Р а с ч е т  н а  В ы н о с л и в о с т ь
Предельный 

изгибаюший 
момент, боелрини 
моемый сечениемN1 т М в , т м М н ,  г м

Р Н .М 9 I Р Н .М 9 1 Р Н М 9 I
По проч

ности
ПО Ofe/WOC 
либостц

is
»3«о

5*
3 3

и

С Х

см
$v

6.0
1 6 .01 - 0 ,9 5 5 .0 6 3.43 -1 .0 2 2М \ -1 .5 6 1 0 7 - 0 .3 9

L.

11

3 43.33 1.39 44.77 и.75 - 1 0 2 3 .7 3 - 0 .6 7 1 .0В 0 .3 9

7.5
1 к  19 - 3 .7 7 0.42 446 -3.17 1 .2 9 - 2 5 6 3 .2 1 0 .5 5

+ + + 
+ + + 3 4326 5 .2 5 4851 4.73 -3.17 1 .5 6 -0.35 3 .2 k 1 2.89

Условные обозначения
N ~  продольное усилие 6 стоике
М6-  изгибающий момент в 

стоике б месте заделки 
б насадку.

Мн~ изгибающий момент б 
стоике б месте заделки 
стоек б Фундаментные 
стаканы.

Р,НУМ~ усилия 6 стойке, о т  
ом вертикальной силы, 
горизонтальной силы из
гибающего момента, 
действующих по низу на
садки.

у-Усилие в стойке о т  го
ризонтального давления 
срунп iu насыпи.

1. Устои росчитаны как Высокие сводные ростверки с ж есткой з а д е л к о й  с т о е к  в насадке и 6 фундаментных 
стоконак.

2. Предельный изгибающий момент, Воспринимаемый сечением стоек по про чны т и  и Выносливости, определен 
по графикам, приведенным В проекте инб ль 946, 6 соответствии с минимальным продольным Усилием.

3.014.1 -2 .Q -00 .PP
^Копиров- Тополь Сверил■ ^ j,:
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сечение пи острецу срунВоменгпа грчрнир пп noOOtut3*. '-1 —

p i fi Наименование
нагрузок

Вертик сила Р \ Го р и з ,  с и л о  Н

5
1

Момент М Beer, сшо рчбризоL/ЛО Н
s
Кс

тиглем Гм

Р а с ч е т н а я  с х е м а
I tSB

I I
t
I I 1 м

п г~

i « = с I i t I I
Ё

1* №кJ i И $
5'»Э

£ ! .
т т т т  1 м тм тм /77 ГП m M тм тм

i

ico>
if?
+■
ir>O)
LP>

Масса левого пролетного строения 5.27 0.9 474 - ■ш -1.18 -1.07 5,27 0.9 474 0.225 -U 8 -1.07 PS* 1 /75
Масса правого пролетного строения 5,27 1.1 5,80 - - lists 1.18 1.31 527 1.1 580 0,225 1.18 131 3.000
Масса Верхних частей правого 
пролетного строения 1.33 1.3 а з — — №5 0.3 0.4 1.33 13 173 0.225 0.3 ол

Масса Верхних частей левого 
пролетного строения 1.33 0.9 1.2 - - 0.225 -0.3 -0.27 133 0.9 12 0.225 -0.3 -0.27 Г 1 П поп ----------------1

£ = — 1 1 1
Масса опоры 13.6 1.1 15.0 - — — — 13.6 11 150

—

1__

I
т п .

Мосса Фундамента — — ' — — — — ю«з 11 11.3 - — —

Масса г р у н т а  на  
уступах 18.7 1.2 22Л - -

—

- - 18.7 1.2 22.4 - - - —
1 1
3580

U т  о г о  
постоянная нагрузка 26.6 27.9 - - 0 0.4 55.6 616 - - 0 0.4 -  1.850

Р а с ч е т н ы е  
с х е м ы  з а г р ь ж е н и яI

Опорное доблем̂ е от Временной 
нагрузки на одном пролете 
ek—0,5 К= 16.5 *=5.65

46,5 1.26 58.6 — - 4.22 «.46 13.13

13.58'

46.5 58.6 - - 0.225 10 46 13.18

и т о г о 7 3.1 «6 5 -

0128

7G46 /02.1 120,2 - - 10.46 13.58 Ns
п/п Н о и м е н о б а н и е

i

Опорное давление о т  Времен 
ной нагрузки на одном 

пролете.
*16.5 т 46.96 - 10.46 10.57 46.5 46.96 - - 0.225 /0.46

Г Постоянная нагрузка
10.57 г 1+ временная на одном пролете

Тормозная сила с пролета 
0.05 * /2.5х 5.65 ~ — 3.53 т ЗМ 2.74 9.67 9.97 - - 3.53 /аз 3.64 3.24 /144 11.79

Ш 1* тормозная сила
Е I  + временная на двух пролетах

и т о г о 73.1 74.86 3.53 з.еи 20.13 20.91 /02.1 Ю$563.53 3.64 2190 22.76 V 5 + тормозная сила

ж
Опорное давление от времен
ной нагрузки с двух пролетов 
d —0.5 К=1Ь.1 *= П 5

81.8 1.26 103.07 - - - — 81.8 1.26/03.07 - - —
1. Технические услобия-

СНиП И -Д .7 - 62*  и СН200-62.
2. Временная вертикальная по

движная нагрузка- 12.5 тс/м.

ц9020 i

О т а г о 108.4 13097 - — 0 0.4 1374 164.07 - 0 0.4

I

Опорное давление о т  Вр тем
ной нагрузки с двух 

пролетов
B is 1.01 82.62 - — 0.225 18.41 18.59 818 1.018262 - 0.225 /8.41 1859

Тормозная сила с прокета 3.53 1.03 364 274 9.67 9.97 - - 3.53 1.03 3.64 3.2М /1.44 /179

U т о  г  о т л НО. 52 3.53 3.64 28.08 28.96 1374 144.223-53 3.64 29.85 3078

1 5 . 0 П * . 1 - 2 . о - 0 0 P P
Аист
6
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речение no обрез* Фундамента

Наименование
нагрузок

Верх сила Р Гориэ. силан n Моменты M верни*, сила Р IГори?, шли н } п JМоменты М
Норм» mud-
ЖЭ5»

tfoxpФи-ЦЧ-рнт

(Ъсчст
ная

HOPMD- 
rrw 6- ная

to*p Фи- uu- №T

РЬсчегная e
0

Нормативная
-Ьсчет-
ная

Норма 1 
тив- ч ная <

«НФ Iщи-
?wn

рЬсчет- 1  мая гlorn fШЙ- 4 пая t
ОЭф !щитт

“bOf-Ti
ноя « 1чо

Норм»-! Расчет mut>- ! ная ная

m m m m M тм тм т т т т М тм  j тм
Мекса левого пролетного строения S.Zl о.з 474 — m -1.18 -1.07 527 0.9 4.74 - ■т -1.18 - Ш
Мосса правого пролетного строения 5.27 1.1 5.80 - — m 1.18 1.31 5.27 1.1 5.80 - М25 1.18 | 1 31
Мосса верхних частей правого 
пролетного строения 133 1.3 1.73 - — 0225 0,3 0.4 1.33 1,3 и з - !)225 0.3 0 4

Масса верхних частей 
левого пролетного строения 1.33 0.3 1.2 - 1}2?£-аз -027 133 0.9 12 — -0.3 -0.27

Масса опоры 22.0 1.1 24.2 — - - - 22.0 и 24.2 - - — -

Масса Фундамента 10.26 1.1 11.3 - - - -

Масса грунта на 
уступах 16,0 1.2 1S.2 — - - — 16.0 1.2 19.2 - - — —

итого постоянная нагрузка 34.80 37.1 - - 0 ОМ 61.14 676 - ~ 0 04
Опорное давление о т  времен
ной нагрузки на доном про
лете <к-0.5 К=16.5 7 = 565

465 1.2658. В — ?225Ю.4 6 13.18 46,5 1.26 58.6 — - - —

U m o e o 81.38 95.7 - - 10.46 Й58 т е л 136.2 - - 0 0.4
Опорное давление о т  вре
менной нагрузки на одном 
пролете

465 1.01 46,96 — 1225ЮЛЬ 10.57 46.5 1.01 4656 - 0255 1046 10.57

Тормозная силас пролета 
0.05*12.5*5.65 — — 353 /ХЕ3.64 {24 ft 97 15.43 — — 3.53 UE 3,64 474 16.73 17.25

и т о г о 8136 84.0b 353 3.64 25.43 26.40 10764 114.563.53 3.64 2713 28.22
Опорное давление от времен
ной нагрузки с двух пролетов 
4=0.5 К=16.5 Л=11-5

818 126 Ю3.07 — — 0,221 — — 81.8 103.01 _ - - —

и т о г о /а д 140.17 - - - 0.4 14231 170.67 - — _ 0.4
Опорное давление о т  времен
ной нагрузки с двух пролетов 81.8 1.01 82.62 — - - - 818 1.01 82.62> — - - -

Тормозная сила с пролета — — 355 ад 3.64 Ы 14.97 15.43 352ИЛЕ 3.64 4.74> 1673 17.25
1 1 т о г о 116.№ 119.72 3.51 364 14.97 15.83 1423[» 150.62'3.511 3.64 /6.73 1725

Сечение по подошве"фундамента Расчетная схема
5650 Р5 5650

I

к  500

¥ = Г
[ Г З

0.000

------ ( Щ — - З Н :  —
/  >
. 2800

г г

г т т

3560

Расчетные схемы загружения

ill

IV

Наименование

Постоянная нагрузка

I + временная на  одном проле те

J/ + тормозная сила

I  + временная на двух пр о ле та х

IV н тормозная сила

1 Технические у с л о б и я -  
С Н и П И - А . 7 ’ 62* и СН200-Г2 

2. Временная вертикальная  
подвиж ная на грузка - 12.5 ТС/м

2G
5180/1

3 .0 1 4 .1 -2 .0 -00PP
Мост

! 7
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Прочность one — ~ -------------------
ры  по обРе

з у  Фундамента  ! Сечение по подошве Фундамента П рочность основания по г р у н т у
Геометрические 
харслт еристики

Усилия ощ 
нормативных 

нагрузок

Положение ровно- 
действующей 
активных аш

Геометрические
характеристика

Усилия 01 
Нормативных 

нагрузок

Положение равно- 
действующей 

активных сил

Расчетные
усилия

ПротивСКОЛЬЖГ'пя Против
опрокидывания

явление
на

гр ун т

ь б F 1л/ ip Г М i  ж МL© р У 1 ^ 0 5У ць h 6 F W Р J M рЛШСо^р r - f е.
Z . ЕР ZH г м V fpjffte р .ТМlo-jpУ | Ч 0 .7 ^  щах

м м м м мг м3 т тм м /к м м м* м3 /Ь тм м т т /77 А» м м КГ /см г

5
9

5
 

! 
a

ii
 

!

о
"$

I 3.6 2М 3.6 58 73.11 15.70 0.21 1.8 0.А 5 62 и 13.Ъ /2 6 «423 -5.71 0.05 0.93 0.05 (04.33 18,97 7.09 0.5 0.34 006 2.8 0.02 0.9

я 3.6 гм 3.6 53 73.11 42.» 0.53 18 0.35 562 гм 13.5 126 I1U.23 23.69 0.21 0.93 0.22т.зэ 4040 54.29 0.5 0.74 0.5 2.8 0.17 13

I 3.6 гм 8.6 5.8 те 5040 0.42 15 0.23 $ й lb ш 12.6 160.13 3159 019 093 0.20 162.93 40.40 60.29 0.5 0.48 0.38 2.8 0.13 18

5 3.6 гм 86 5.8 119.6 60.07 0.5 /.8 0.28 562 гм
н
lib
1
12.6 (6073 4303 0.26 0.93 0.27 151.30 44.04 74.06 a s 0.56 0.54 2.8 0.19 1.9

ш

I 3.6 гм 8.6 58 92.39 13.83 034 18 0.07 5.62 2М13.5 12.6 мзз -2,88 0.01 0.93 0.01 129.12 35 25 22.34 0.5 0.56 0 17 2.8 0.06 и

л

ш

36 2А 3.6 5.8 9239 5459 0.59 18 032 862 2.U 13.5 12.6 140.23 36.60 0.26 0.93 0.27 123.12 58.19 85.86 0.5 0.90 0.66 2.8 0.23 1.7

36 2Л 86 5.8 138.893422 0.24 18 0.13 5.62 гм 13.5 /2.6 /85.33 (6.6 0.08 0.93 0.08 187.72 5819 60.66 0.5 0.60 0.32 2.8 0.11 1.9

ш 3.6 гм 8.6 5.8 т.89 49.57 0.35 18 0.19 562 2.4 13.5 /2.6 185.33 33.33 0.17 0.93 0.18 П6.15 62.83 82.92 0.5 0.68 QMS 2.8 0.16 20

3 .0 1 4 .1 -2 .0 -О О Р Р
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Л г*1— Нормапювньie нагрузки 1к)эоэс»Г Расчетные нагрузки
Sit
Щ ||

Наименование нагрузок
Верти
кальная
сила
R t

f0PU- 
3 0 Н- га-пь- ная 
Н .т

л •
ъ
3

Момент
М,
мм

*■ь п
Верти
кальнау 
сила 
Р ,т

ГОр о -1
зонт.
cum
Н,т

“ГГ7
£чо

М ом ент
м,

мм

Масса пролетного строения 3S.2 - - 0.9 35.28 - —
Масса верхних частей пролет

ного строения 3.8 - - 0.9 3. 42 — —

Масса опоры 19.77 - - 0.9 17 79 - -
I* Масса Фундамента 5350 - - 0.9 48.15 — -

Масса грунта на уступах 26.(9 - - 1-2 31.43 — -
Масса засыпки сыпучими мате
риалами на уступах }fcp=o. ее 59.83 - - 1.2 71.80 - —

U т о г о 202,29 - - 207.87 - —

Масса пролетного строения зэ.г - - 1-1 k3.12 - —
Масса верхних частей пролет
ного строения 3.8 - - 1.3 4.94 - -

< Масса опоры 19.77 - - 1.1 21.75 - -

г Масса ф ун д а м е н та 53.50 - - 1.1 58.85 - -

C4J Масса гр у н та  на уступах 26.19 - - 1.2 3 U 3 - -

Й Масса засыпки 59.83 - - 1.2 7180 - -

см
й

и т о г о 20229 — - 23189 - -

1° 202.29 - - 20787 - -

I

Опорное давление от временной
81. Uo - 0.375 3052 1.1 1.01 90.44 - 4 2.30

Торможение в сторону пролета 
0.05*12.5* 115 — 7.2 6. 43 4630 1.03 - 7.42 6 4347.71

и т о г о 283.69 7.2 76.82 298.31 742 9 0.01
I s 202.29 - - 231.89 - -

I
Опорное давление о т временной 
нагрузки на oqhom пролете 81ч - 0.375 30.52 и 1.26112.82 - 33.92

Торможение в сторону пропета — 7.2 6.43 46.3С 1.03 - 7426.43 47 71
И т о г о 283.69 7.2 76.82 344.71 74 2 81.63

i v 202.29 — - 231.89 - -

Ж 15518 - - 1.11.01 172.40 - -

Торможение в отюрону пролета _ 7.2 6.43 463С 1.05 - 7.42 6.43 47.71
и т о г о 357.47 7-2 4631 40429 742 47.71 i

Расчетная схема

115П05 7 sj. 3 7 5  // 5 Q 0----------- 7

|6Л00 тI-I- ----------------------- 14

-
h

g
оо

 , 
g

8|
 

В

■
U

 
-

I

I

..ъ -----------------------i
5 4 0 0  I.

г  ~х

Расчетные схемы загружена*

NS
слемъ Н а  и м е н о в а  н и е

1° Постоянная с коэффициентом П <10

I s Постоянная с коэффициентом 17 у  1-0

И 1 а +  временная на 1 пролете +  торможение

ж 1 ^ +  временная на 1 пролете* торможение

iv 1 ® +  временная но двух пролетах * торможение

1. Технические условия -  СНиП п - А . 7 -  52* и сн 2 0 0 - 6 2 .
2 . 3ременная Вертикальная подвижная нагрузка- 12.5тс/м
3. Нагрузки приведены для пролетных строений, 

разработанных Киевским филиалом Гйпротранслути , 
Применительно к типовому проекту серии 3.501 ~ 108.

28
эти

3.0141-2.0-00PP
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Наименование нагрузок

Масса nponi "мого строения
Масса верхних частей про

ле тн о го  строения

Масса опоры

Масса Ф ундам ента

Масса грунт а на уступах
Масса засыпки сыпучими мате- 
риалами на уступах Хер = 0.88

и т о г о

Масса пролетного строения
Масса верхних частей про 
летного строения

Масса опоры

Мосса фундам ента

Масса гр у н т а  на уступах

Мосса засыпки

Норма тибные
д е р т и  - 
кальная 

сила 
Р,т

39.20

3.80

22.52

53. 50

26.19

88.0

233.21

39.20

3. 80

22. 52

5 3 . 5 Р

26.13

и т о г о

г
Опорное давление о т  временной 
нагрузки на одном пролете
Торможение 5 сторону пролета 

0.05* 12.5*11.5

U m o a o

Т *
Опорное давление от йременноО нагрузки на одном пролете
Торможение б сторону пролета

и т о г о

Торможение 6  с то р о н у  продета

и т о г о

88.00

233.21

233.21

81 U 0

31W
233.21

81. АО

314.81
23321
15 5.18

588.39

о  гряз* у] К0ЭФ<±>
Гори
зонт
сила
И.т

№

7.2

7 .2

7.2

7.2

72
7 .2

р мент ч
М, мк

0.375

793

0.375!

793

7- 5.3

’S

30.52

57.10

87.82

30.52
5710
%7.82

57 Ю
57 Ю

1.1

1.1

а
1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

1.2

I 2

и

1.1

12

1.2

12

101

126

101
103

Расчетные нагрей ̂
Верти
кальная

Г
35.28

3. 42

20.27

4815

31. 43

«5.60
244

43.12

Гори-
ЗОн»-..
сила
И л

А.5А-

2 4  7 7

58.85

3/. АЗ

105 .6 0

268.71

244.15

90.44

334 59
268.71

112.82

381.53
268-71
172.40

441.11

7.42

7.42

7.42
7.42

7.42
7.42

\М0-
мент

М,/

0.375

7.93

0.375
793

793

33.92

58.8k

9 2 7

A23J
5 №

101.15

58.8k
58.8k

Расчетная сосема

11 500 375 .375

Расчетные схемы загруж ения

( Н а  и м е н о в а  н и е

I  | П о с то я н н а я  с коэф ф ициентом  п  < 1,0

I I П о с то я н н а я  с к о э ф ф и ц и е н то м  п?ио

1 £ ат ^ременная на одном прол* * тормтение

I 1 ̂  временная на одном пролете т торможение]

IF временная на двух пролетах* торм тение

1. Технические условия ~ СНи П Н-Д . 782* и СИ 200S2

2. Временная вертикальная подвижная 
нагрузка 12.5 тс/м.

3. Нагрузки приведены для пролетных стро
ений, разработанных Киевским филиалом 
Гипротронслути, применительно к 
типовому проекту серии 3.501-108. 29

9180/1
[Лис.7
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Пр
им
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I пр
ол

ет
ны
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i«

i !

Прочность основания по гр ун ту Положение равнодействующей активны х сил
Геом етрические
ха рактерасти ки

Усилия ПО 
подошве

Максима- льяые напряжен si
о т  постоянных нагрузок от постоянных и временных

р *

усилия по по
дошв ф -т а

Положение
рабнодейств.

Усилил по поаош- 
вг фундамента

Положение
равнодейств

а 6
/== 

=а * в
W= 
авг 
" 6 i p I M (5та* i p I M

2М
ZPj>$0,1 Z P 1 I  лг

Т/у/'
т > * 1°

М м м м м* м3 т тм КГ/см г м т тм т тм

in S.0 4. <5 5Л 22.54 20.31 40429 47.71 го О.Э 202.23 0 0 S8o. 69 76.82 0.3

75 4.18 5.4 22.5k 20.31 441.11 58.Ы Z2 0.3 233.21 0 0 <3/46/ 87.62 0.31

1 Устойчивость положения основания

! §
с: а

| в
IrS

против скольжения против опрокидывания
Усилия Г аошве ч

10 по -  

Р-то
КозФ-
Трент

0.8

Усилия по по
дошве Ф -т а

Ш  < П 7
1Р0,ь£и/1 § | !0Q о i p I  н ? i p X  м

м М т т /77 тм

ю
CV

6.0 298.31 7Л2 ОЛ о.об 298.31 90.01 0.1

75 334.55 7 42 0.4 0.05 33459 92.76 0.1

1. Расчеты на прочность основания фундамента по гр у н ту  произведены на усилия 
Ри N  о т  дополнительного сочетания нагрузок (постоянные нагрузки с коэффициентом 
перегрузки h>1, Временная Вертикальная нагрузка-на двух пролетах, торможение).

2. Проверка положения равнодействующей активных сил произведена ~
а ) при У ч е те  т о л ь к о  постоянны х норм ативны х н а гр узок  *,
б) при дополнительном сочетании нагрузок (нормативные постоянные и временная 

вертикальная нагрузка на одном пролете 1 торможение).
3. Р а сч е ты  н а  усто й ч и в о сть  п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т а  п р о ти в  опрокидывания и с к о л ь ж е н и я  

произведены н а  уси ли я Р ,Н  и М  о т  д о п о л н и те л ь н о го  с о ч е та н и я  н агр узок  ( п о с то я н н ы е

нагрузки с коэффициентом перегрузки п<1 , временная Вертикальная нагрузка 
на одном пролете , торможение).

Схема о п о р ы

a

1Н

<?0



§g
a*

CD
О
л:
<0
0
1 
и
о

71

1

3%

f *и
Н а и м е н о в а н и е  н а гр у з о к

Сечение по о 
Верт сила, Р

пеез* qo V, 
Topus cuj

'^домойте - Сечение пп п17дошбе фундаменгт
па Н п 
Г’— — ■ л Моменты Вертик.сил ГР ГГ7Р/М П1Пг1 1 м * Мплитыпи

Нср-
мат. Кохрпере-  грузи

Fbc-
яетн

т “ 1 МHop -  
мат 'Козф

пере
грузки

[ Рас- 
\четн.

’ е 
I ч
I О

Нор
ма
тив.

Ptic- 
чепк Нор

ма
тив н.

to*r> 
пере- enow

Рх~
четн.

Нор-
мат.

Козф 
пере
грузки

Рас-
gt-..

ле
Ч
о

!5 Д
МОП*.

с—  нас
чет.

т т т т м ТМ тм т т т tn м ТМ ТМ
Масса пр о ле тно го  строения 5.27 1.1 5-80 — - 0.17 09 0.93 5.27 1.1 5.80 - 0.17 0.3 0.39
Масса частей п у т и  на про
л е т н о м  с тр о е н . 1 -

1.33 1.3 1.73 - - 0.17 0.23 0.29 133 1.3 1.73 - - 0.17 0.23 0.29

М асса б ло к а  у с т о я 8.20 0.3 7.33 — - - -6J5 -£►57 8 20 09 7 39 - - -6.15 -5.57

М асса о п о р ы 52.26 0.9 4?03 - - - 663 6 02 52.26 09 4703 - - 6.69 6.02

М а сса  Ф у н д а м е н т а 1461 09 1308

Масса г р у н т а  на  переднем 
у с ту п е

3.34 0.3 3.01 - - - 482 434 10 37 09 986 - - гъ.ьь 19.85

Масса г р у н т а  на заднем 
уступ е 2.71 2.43 - - -из -4Ы “420 2162 09 1944 - - -48.12432/

Горизонтальное давление 
о т  массы г р у н т а

- - 9.05 12 13.45 - 139 20 7 - - 11.33 18.97 15.08 288

U  т о г о
постоянна я н а гр у зк а 73.11 67.6 9.05 134 5 157 226 т .23 Шзз 11.93 18.97 -5.71 7.09

Давление г р у н т а  о т  времен
ной нагрузки на призме - - 11.8 13 190 268 431 - - 13.4 13 21.4 29.4 47.2

Постоянная + временная 
нагрузка ни призме 73.11 67.6 20.9 зги 42 5 657 114.23 104.33 25.33 40.4 2363 54.23

— ---- "

0.17 7.9 ю.о 46.5 55.6
- - 7.3 100Опорное давление о т временной 

нагрузки на пролетном строение 4б.5 1.26 58.6 - -

и т о г о
( основное с о ч е та н и е ) 119.6 126.2 209 32.4 50.4 75.7 16073 1629325.33 Uou 31. S360.29

Опорное давление о т  времен
ной нагрузки на пролетномГТПОПои/ л # 46.5 1.01 46.97

- - 0.17 7.9 7.98 46.5 1.01 46.97
— - 7.9 7.98

w г /pt/с Пии
ГОР»озиаяпс и л ^ С х п р о д е та __ 3.53 103 3.64 274 9.67 9% ~ 3.53 юз 3.64 3.24 11.44 11.79

Umoao (дополнит сочетание) 1196 Щ 57 24.43 3U.0U ЫЮ/ш 160.73 15X30 28.86 44.04 43.03 74.06

Расчётная схема
ГТПТП Н Н У 1ТП  ГМ I Н М  I I I I П И Т 1  п

Расчётные 
схемы зан иж ен ия

ш

IV

Н а и м е н о в а н и е

Постоянная нагрузка

Постоянная ногруз ко+временная 
нагрузка на призме обру
шения
Постоянная нагрузка* времен
ная на пролетном строении 
(основное сочетай^
Постоянная + временная на пролет 
ном строении и призме обру
шения + торможение

1. Технические условия — 
СН иП -А -7-Ь2* и СН200-63 .

2. временная в е р ти к а льн а я  
подвиж ная нагрузка  — 
13.5 тс./м.

з 1
9IS0/1

3.014.1-20-ООРР
Лист
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Сечение no обрезу фундамента Течение по подошве фундамента

Н аим енование

вертик силаР,(Ъриз. сила Н n
л
е
ч
0

МопентыМВерт. сила Р Гориэ.сипа н п
л
е
ч
0

МолигнтаV»
Нор-
wo-тпио-
ныи 1

Рас
чет
ный

Нор-
ма-
тив-
ный

. 5Э

я§

Рас-
чет-

Нор-!
мо
тив-
ный

Рас
чет
ный

Но р -
на
тив
ный

Koaf
=Риц.переPWW

Рас
четный

Нор
матив-
ныи

Коэч>т ь
перея
Рас
чет
ный

Нор-
мо
тив
ный

Рас
чет
ный

m т т rn м тм тм т т т т м ТМ ТМ

М асса пролетного строения 5.27 И 5.80 - - U43~2.27 -2 М8 5.271.1 580 ~ '0.IQ-2 21 -248

~В.74
Масса частей пути на  
Пролетном строении 133 1.3 1.73 - - -ОАЭ-0.57-0.7А133 1.3 1.73 - - Ж -0.57

Масса блока устоя 8 . 2 0 0.97.38 - - - - э л -«408.20 0.9 7 38 - - -9.31-8.40

Масса опоры 70.080.96307 - - “23№-21.03 70.08 0.963.07 — - ~ -3* -лот

Масса ф ундам ент а - - - - - - 146/0-9 13.08 - - - - -

Масса грунта на переднем 
уступе 7М 0.9 7.21 - - - 9.98.89 18.530.917.21 - - - 35.4231.84

Масса грунт а на заднем 
уступе 2D. 530.918М7 - - - - JfTkт429=
Горизонтальное давление 
от массь/ грунта - - 20.85 1 .2 28.31 39.4658.62 - - 26.261.2 362! 45)266.29

U т  о  г . О
Спостоянная нагрузка) 52.39 85.% 20.85 28.37 13,аз34.671ЩЗЗ 129.12262£ 3625 2882234
Давление грунта от бре - 
менной нагрузки на призме - - 1£431.3 13.% 40.766564 - 14.631.321.94 394!63.5

Постоянная + временная 
нагрузка на призме

92.39 85,4633.28 48.31 54.59Ю0.31140,93 129.1240.95 58.19 36,6085.8Ь

Опорное давление о т  вре
менной нагрузки на пролет
ном строении о(=0.5 К= 16.5 Л= 5.65

465 12658.6 - - -0.43-2 0 .0 -25.24651.2658.6 - -043-208-252

U т  о г. о
(о сн о в н о е сочет ание) 133.83 м/г 33.28 4«3l 34.2275.11 185,33 1877240.95 58/9 № «/.«

Опорное давление от времен 
ной нагрузки на прол. строение 46.5Ш 46.% - 0.43-2 0 .0 -201946.51.01 4696 Ш -20.0 ■2079

Тормозная сила с пролегьа 
0 .0 5 » 12.5 * 5 .6 5 - 3.53 1.033.64ш 1k9 7 15ЛЗ - 3.53 1.03 3£k47416131725

г _ и т о г о  
(  дополнительное сочетание) 139.83 13242 5131 49.573555185.30 176.154448 5283 ЯР 82.92

Расчёт ная аосвма
J пипн *НУ НМ I 111 n 11111111 ITttD
. 1620 2Q0 5650

-14 500
175

Расчетные схемы загрцжена^
А/

схемы Наименование нагрузок

Г Постоянная нагрузка

Е
Постоянная нагрузка + временная нагрузка 
на призме обрушения

Ж
Постоянная нагрузка* временная на про
летном строении (основное сочетание)

Ж Постоянная* временная на пролетном строе
нии и призме обрушения ■* торможение.

1, Технические Условия- СНиП н -д .7-62*
и СИ 200-62.

2. Врем енная верт икальная подвиж - 
к &  нагрузка 12.5 тс/м

32
9180/1
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Ж

Нормативные нагрузки!Коэффициет Нечетные нагрузки

Наименование нагрузок
Верти
каль
ная 

сила 
R т

Гори
зон

тален.
сила
Him

п
л
е
1

Мо
мент

М
тм

HJ4 п

Верти-
кдльн.
сила
Р, т

Гори
зонт.
сило
И и,

п
л
е
ц0

Мо
мент

М

Масса пролетного строения 13.60 - -0.475 -9.31 0.9 17.64
П# 1' 1

-0.475
мм

-8.38Мааса верхних частей 
пролетного строения 1.SG - -0.475 -0.5 0.9 1.71 -0.81
Масса опоры 35.70 - - -55.7 ( 0.9 32 13 _ _ -50.14

Масса ф ундам ента 65.25 - - -28,28 0.9 6 2.32 -2545
Масса вертикального грунта 

_на уступах 6703 - - 17.65 - 0.9 60,33 _ 15.88
Горизонтальное давление грунта - 1k27 - 25.07 - 12 — 22.16 _ 83.88

и т о г о 193Л8 14.27 - -50.88 - - п т 22.16 _ 14.98
Масса пролетного строения 15.6с - -0.475 -9.31 1.1 2156 _ -0.475 -10.24
Месса верхних частей пролет
ного строения 1.90 - -0475 -0.9 /3 2.47 — -0.475 -М7
Масла опары 35.70 - - -55.71 1.1 39.27 — _ -61.28
Масса фундамента 69.25 - - -28.28 и 76.18 _ -31.11
Масса вертикального грунта  на 

-.уступах_______________________ _ 67.03 - - 17.65 - 1.2 80.44 _ 2118
Горизонтальное давление грунта - 14.27 - 25.07 ~Тг~ — 22.16 83.88

и т о г о т м 14.27 -50.88 - - 219.31 22/6 1.26
1а схема загружены* ШЛ8 14.27 - -50.88 — 17414 22.16 14981оризонтальнае давление грунта о т  
временной нагрузки на призме — 30.57 - 140.91 - ьз~ — 45-42

— 279.35
и т о г о т м г 44 84 90.03 — 174.14 6758 _ 219.35

I s догруж ения 193.48 14.27 — -50.88 - - 21991 22.16 1.26
Горизонтальное давление грунта от  
временной нагрузки на призме - 30.57 - 140.91 - 1.3 — 45.42 _ 204.37Опорное давление от временной 
нагрузки на пролетном строении 

<* = 0.5 К=и.ои л = 115 31.40 - -0475 -38.66 1.1 /•26 иг 82 -0475 -53.58
и т о г о 244Ж 44.84 51.37 — — 332.73 67.58 152.05

Т? з а гр у ж е н ы * 193.48 14 27 -50.88 — - 219.91 22.16 1 26Опорное давление от временной нагрузки на пролетном строении 81.4 -0.475 -38.66 1.1 101 9 0.44 -0.475 -L9Q5
ГоризонтальноеЬовмние на призме 30.57 140.91~ ~ _ и Г __ 45.42 20431Торможение в опорону пролета 

005* 125 х 11-5 46 .44— 7.2 6А5 1.0 1.03 — 7.42 6.45 47.85
и т о г о ?74 88 52,04 37.81 — L  \ЗЮ.35 75.0 210.53

Расчётная схем а

да- I VI  1 I ' Щ  ' П  П Т П I I I ) I 1 ) 1 1

/ 6 000

Расчётные схемы загрюк&цц

NS На и м еноба н ие

Та Постоянная с коэффициента™ п<ЮЕ

Постоянная с коэффициентом П  >/-0

л J d+ временная на призме обрушения

ш I й* временная на призме и пролетном строении

й Щ + торможение в сторону пролета

1 Т е х н и ч е с к и е  желоби? -  С Н и П М .Д -7 -6 2 *  и 

C# 200 -82.
2. Временна Вертикальная подвижная 

нагрузка & 5 Тс/м .
3 . Сбор нагрузок произведен в уровне подошвы 

фундамента относительно оси подошвы 
Фундамента.

4. Нагрузки приведены для пролетных строений 7
разработанных Киевским Филиалом Гипро- 
транспути применительно к типовому про
екту серии 501-259. ^

9180/1
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Нйименобание нагрызи*,

пигн vifiuoJylL HUZHJOKL ТЩШ
верти*
даль
не»
сило
Р ,т

WOOD
ТАЛЬНф)
Соло

К m

П
Л
e
4
0

Мо
мент
M
MM

ftJV n

Верти*
коль-
ноя

сила 
f? rn

Горизон
тальнее
сила

H. i“

П
Л
40

РУ5КО
Момент

/ч
мм

и
. 7

Расчётная схема

III А/ fj| | f i 1 111 1 ) 1 i 111 III 1 1 111 1 I ! II

I

см
см

Масса пролетного строения т о -0.475 -931 0.9 17.64

-

-0.475
-0.475

- 8.38

- 0.81

rnnm
- кпп 2000 A00 11500 3?5>375

Масса верхних частей 
пролетного строения н о - '0.475 -0.9 0.9 1.71 t I

—

- 50.09 
- 22.20

________ —-----И----------  --- ----n.

ИМасса опоры 36.10 - -55.66 0.9 32.43 — \ IL—---------------------- I
с

Масса Фундамента 71.53 - - -2467 0.9 64.38
Мосса вертикального грунт. > 
нс уступах 87Щ - - 8.33 0.9 78.34 - 7.5

I 10000
Горизон1) альное давление грунт - 272 - 51.81 1.2 - 6.26

6.26 —

8121

17.22 .4 ЯЧП /  \ \  /  \
и т о г  о 216.17 2.72 — -30.40 194.56

1 
^

Масса пролетного строения 19.60 — -Ok75 -9.31 1.1 21.56 -0.475
-0.475

- 10.2k 
-  1.17

/--------- Sow-------- J.
Масса верхних частей про
летного строения 1.9 - -0.475 -0.9 1.3 2.47

- f ;
Расчётные схемы загржения

Масса опоры 36.Ю — - -5566 1.1 39 71
-

- 61 23
-  27.14 Н а и м е н о в а н и еМасса ф ун д а м е н та 71.53 - - -2k. 67 11 7868 -

100 7° Постоянная с коэффициентом п < 1.0Масса вертикального грунта  
но уступах 87. ОЬ - - 8.33 1.2 /04.45 - —

Горизонтальное давление грунт - 2.72 - 51.81 1.2 — _62b_
626 -

81.21 
- 8-57

I е Постоянная с коэффициентом п>10
Um о  г  о 21b.n 2.72 - -30.40 246.87 \\ £*+ временная на призме обрушения

1° схема догружения 216.17 2.72 - -30.40 m  56 6.26_ 7. 22 
278. 55 ш I *5- временная на призме и пролетном строенииГоризонтальное давление грунта 

от временной нагрузки на призме - 31.58 - 179.78 _ 48.93
и т о г о 216.(7 3k 30 _ 199.38 19 4.56 5 5 » - 285 77 JU+ торможение в сторону п р о ле та

I

I 6 зогруж ения 216.17 2.72 - ~3o.ko 246.87 6.26

48.33
-0.475

- в 57 
278- 55

-  53.58 

216. hi
~̂~8- 57

4 TV.~. ,,,, .---- - >Иплв... II Л -~7-КО* )! Г и ОПП - со
Горизонтальное давление грунта 
от Временной нагрузки на призме - 3 1.58 - 179.78 1.3 —

/. iê \riU4CtV\UC гп̂ пииия ^ли ч ц. 4* ' W.
2. временная вертикальная подвижная нагрузка 

С 12.5 гс /м. о _ в 
чЗ СЗор нагрузок произведен о уровне подошвы 

Фундамента относительно оса подошвы 
фундамента.

4. Нагрузки приведены для пролетных строений, 
разработанных Киевским Филиалом Гипро- 
транспути, применительно к типовому 
проекту серии S  501 -  108.

5/80//

Опорное давление от временной 
^ . % KUK S i W T = n n mpoeM'IJ 8140 - -0475 -3866 11 1-26 /12.82 -

U т  о г о 237.57 34.30 — 110.72 359.69 55)9

5

з а гр ы ж е н и я 216.17 2.72 - ~30.4o 246.87 6.26
Опорное давление о т временной 
нагрузки на пролетном строении 81.40 — -0.475 -38.66 11 m 90.44 — -  0.475 -  42.95

Горизонтальное давление на призме - 31.58 - /79.7$ 1-3 __ 48.33 - 278. 55
Торможение в сторону пролети 005М2 5* 11-5 ~ 7.2 7.95 57.2k 1.03 _ 7.42 7.95 58.98 3.014U-2.Q-00PP Дуст

16_ L и т о г о 237.57 kl.kO _ « 7.9Б ЛЧ73Г 62.61 - 286.01
---- ---- ----------- 1—  Копиров: гополь Сверил-- KQWHb dPt' Формат A 3
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1. Тротуары и перила на проекции h  1, рельсы на плане 
Условно не показаны.

2. За о тм е тк у  О. ООО принят уровень пола склада по
оси эстакады.

3. Опорные части Устанавливаю тся на опорах ■
Л* / -  неподвижные,
Л ? п -  слева но схеме -  неподвижные 
л* п-справа на схеме-подвижная 

4  Конус насыпи укрепляется сборными бетонными пли
там и наслои ицебня Н=Юсм по типовому проекту 
серии 501-203 Ленгипротрансмоста.

5. Лестницы Л Б  выполняются по действующим типовым 
проектам.

зе
9180/1

н к о т M i подо.
ГИП Кзрбацкий

НачопйДнисимов
Гл.епец. Титов
Ржгр. виноградов
Ст.онж. Савченко
инженер~Котнь L
КшЮРОб- Тополь ШРШиКОПАНЬ

3014.1-2.0-01

Секция ле1 
эстакад высотой 

3 Ом

Стадия Масса

РП

Jluaril I Листов 1

масилай

Гипротранслуть
Киевский Филиал

Формат АЗ



1 - 1 2 -2

П л а н
1. Тротуары  и перила на проекции 1-1, Рельсы на плане  

условно не показаны
2. За о т т е т к у  0.000 принят уровень пола склада по 

оси эстокады .
3. Опорные ч а с т и  у с т а н а в л и в а ю т с я  н о  о п о р о л  :

№ П -(с ле в а  на схеме) — неподвижные,
*/- п -  (справа на схеме) -  подвиж ны е.

37
918 0 /1

\ 1---------- 1 _

З Ш 1 - 2 0 - 0 2
1

Секция л/5П 
эста ка д вы сотой

д.Ом

А,. .7, ПП I.Yr,w>M 1йтшищ1Л
Н-контр. jlcOrrtbo- j (Мш Y  ~

РПГИЛ Кэрвщкий
Нач.отд Анисимов
Гл.спец. Титов Лист 1 | Листов 1
РЖ.2Р. Виноградов Г и п р о тр а н с тть

Киевский ФилиалОп.цнж. UMLHrCK
Копань 2 Е _ ~ '

Копиров Тополь Сверил- Коти? формсп л 3





2-2 Спецификация к схеме расположения элементов опоры N* /
Марка

поз. Обозначен ие На именова ние Ш
Маеаз 
ея.кг

Примеча
ние

Сборные элементы

Фундамент
1 1. 112- 5  выпуск. 2 ФА 2 8 .1 2 -2 4 3420
г ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.б - т 2 970

3 ГОСТ 13579-79 ФБС 24.6.В -Т 18 1960

4 ГОСТ 13573 -78 ФбС 12.5.6- Т 2 790

5 ГОСТ 13 5 7 9 -7 8 ФБС 12.8.6 - Т Ч 980
6 ГОСТ 13573-73 ФБС 12 6 .3 -Т 12 460

Верхние блоки
7 3 .0 1 4 1 -2 .1 -0 3  00 БД* 1 г т
8 -очоо Т1 2 230
9 -  02 0 0 и л 1 3160

1. Размеры Фундаментов определены расчетом для грунтов 
непучинистых, непросадочных с нормативными характеристи
ками согласно СН227-82, п.2 ) За и подлежат уточнению 
по местным условиям при привязке проекта.

S. Максимальное напряжение по грунту О max— i  9 кг/см*.
Отсыпка конуса и насыпи поверху на высоту устоя плюс 2рм, 
понизу не менее 20 м отсыпается хорошо дренирующим * 
грунтом.

9180/1

3 M . 1 - 2 . Q -  Ok 1
Опора м*1 

эстакады высотой
3.0 м

гм т т  f i i»w»i
J icoho€u МШт Р

pn jГИП Кэр&зикий
Нач.отд Анисимов Шй5*,
Тл.спеч. Титов /i uuni 1 Листов 1
Рж.гр. Виноградов jJjplcuC

/Ьп р о тр о н с п уть
Киевский Филиал

Сл гинж . Савченко
инжена Копань _ _
Копировал Тополь Я ш у Сверил Копана ~ Формат А?



2 -2 Спецификация к схеме расположения элементов опоры № п (2)

Март
поз Q б озна чение На им енование Кол Масса

сС.кг
Приме
чание

Сборные элементы
фундамент

1 1.112-5 выпуск 2 Ф А - 28.12-2 3 3420
Блоки стеновые

2 ГОСТ 13579 -  78 Ф Б С - 24. З Б - 7 2 97 0
3 ГОСТ 15573-78 Ф б С -2 4  ь .е -т 2 1960
k ГОСТ 13 573 -  78 Ф б С -9 .6  , 6 - т 8 700

Блок подферменный
5 3.01Ь. 1-2 1-0500 ПБ1 1 3380
6 фундамент монолитный Ф М 1 1 -

П-1 3 006~2гвып й-2'К 21 П л и т а  П20~3 2 2580 насящию

Размеры Фундаментов определены расчетом для  грунтов  
непучинистык, непросадочных с нормативными характерис
тикам^ согласно СИ 227-82 п.2 ) За и подлеж ат уточнению 
по местным Условиям при привязке п р о е к та .
Максимальное напряжение по гр у н ту  б  max = 1.3 кг/смг

О.ооо
:  4о

JIOU/ 1

З . О Ш - 2 . 0 - 0 5

Оп о р ы  м ? п  (2 )  
эстакады  высотой 

3.0 м

вткздия Масса МасштабИ. контр
уип  ' 
Уачотд 
Тл.спеу. 
Рж гр. 
CJTI.UH7K.
Ъменер

Jk> '-Что.
Аурбдцкии
Анисимову
Титов
Виноградов

JVyivvŵ

РП

Лист 1 | Листов 1ШмлГ
Гипр сп р а н стль
Киевский Филиал

Савченко
Копани

'\ипирао: тополь Musiitu ar!— 7Г___,л, , " ------—-------------------------Я №р<ля: Acw/'i Формат АД



1 Н

План
Тротуары on w  < 
на ч е р те ж и  К М  \

2-2

1. Тротуары и перила на проекции 1-1 , рельсы на плане 
условно не показаны,

2. За отметку 0.000 принят уровень пола склада по оси 
эстакады

3. Опорные части устанавливаются на опорах •
№1-  неподвижные,
№ Н - подвижные.

U. К о н ус  насыпи укрепляется сборными бетонными плитами 
на слой щебня И = Юсм па типовому проекту серии 
501 ~ 203 Ленгипротрансмоста .

5. Лестницы ЛЬ выполняются по действующим типовым 
проектам

k\
9180/1

3 0 1 4 . 1 - 2 0 - 0 G

Секция <№ 1 
Э с т а к а д ы  в ы с о то й

4.5 м

Стадия масел Масштаб
Н- контр. ТЖ77ГТ^~ ТШ Щ

р пГИП Кур&шкид
Ноцотд. Анисимов
Га, елец, Титов 'VvVVl/Й Аист 1 I Аистов }
РЛКЖ,
Г у т ж
Инженер

Виноградов
ч
?■ i ген* -1

<*. ?му~
—

i j
Г и п р о т в с т к г т ь

| Киевский Ф или  нл

копиров-. Топать Ахи*# Шерил- -г*%> Формат А



1 - 1 2 -2

План

n

IT

Ось п у т и  

О с ь  э с т а к а д ы

ГГ

t
L

Узкая колея

0 000
4

1. Тротжзрь! и перила на проекции 1-1, рельсы на плане 
условно не показаны.

2. За отметку 0. 000 принят уровень поло склада по 
оси эстакады.

3. Опорные части устанавливаются на опорах •
№П (слева на схеме)-неподвижные,
Ns п. (  справа на схеме) -  подвижные.

Н-контр j/conctb
ГИЛ Кирбаикий

Начотд. Анисимов.
Гл.спец. 
£ж-.гя- 
Ст.инж

Титов
Виноградов ф
Спвченки

(!ШШО- Копань д а т

4Z
9180/1

3.014.1-2.0-07

Секция № П  
эстакады высотой 

4 5  м

Стадия Масса Масштаб

Р П

Л и с т  1  I А и с т о в  1

Гипротрансгють
К и е в с к и й  ф и л и а л

Сверил- копань Формат АЗ



1 - i

План



2 - 2
1 - i

«э s---------------- к
I

т .1180 I .1180 ,wo
4

, то то.

3.014.1-2.Q-II
П л а н

1

Спецификация к схеме расположения элементаУ ОПОРЫ  N s l

Марка
поз. Обозначение Н а и  менобание Кок.

Масса
е д ,к г ?

!
'D

Сборные элементы
Фундамент

1 1 . № - S  был. 2 Ф А 2 8 ? 12-2 4 3420

2 ГОСТ 1 3 5 7 3 -7 8 ФБС 2 4 .3 .6 -Т 2 970

3 ГОСТ 13575 -  78 ФБС 2 U .6.6 -Т 2 8 /960

4 ГОСТ J3579 -  78 ФБС )2. 5 .6 -Т 2 790
5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6 .6 -Т 10 960

Верхние блоки
6 3.01 и. 1 - 2 . 1-  0300 6Д< 1 i m

f -  01,00 Т 1 2 230
9 -  02 00 Ш1 1 3160

1. Размерь/ Фундаментов определены расчетом для  грунтов 
непучинистых, непросадочныл с нормативными характерис- 
тигчзми согласно СМ 227-82 п .2 ,3 а  и п о д ле ж а т уточне
нию по местным условиям при привязке проекта. 
Максимальное напряжение по гр ун ту  б  max -  1-9кг/смг 
Отсыпки конуса и насыпи поверху*ча Sticomy Угт о я  плюс 20м, 
понизу не менее 2.0м отсыпается хорош о  дренирующим 
грунтом.

____________________________ 9180/1

З Ш .1-20-09
Н. контр. 

ГИП
НОЧ.отд 
Гл елец. 
Рук.зр 
On. о т. 
УНженер_ 
Широб

жспс-fa
курб&чыя/
Анисимов
Титов

ВинограсЬб
Савченко
Копань
Тополь

Опора № f 
эстокады высотой 

U, 5 м

Яй**# Сверил КОПАНЬ ъЩ

ишФШ, Ь)1ч*Ац

РП \
Кист 1 I /\истов 1

Гипротгансгють
Киевский Филиал 

Форьпат АЗ



Специфика̂ # к схеме расположения этетаС опоры Ns пи)
Майка

поз Обозначе ние На и меновая ие КОЛ. Масса
ед. кг

Примеча
ние

Сборные элементы
фундамент

1 112-5 вып 2 Фа 28-12-f 3 3420
блока стеновые

2 ГОСТ 13579-78 Р6С 24.3.&-Т 2 970
3 ГОСТ 13573-78 ФбС 24.6 .6 -Т 4 I960

4 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.6-Т 4 %0
5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12. в. 3 -7 4 460

6 ГОСТ 13579-78 ФЕС 9 .6 .6 -7 8 700
Блок подферменный

7 З Ш  1-2.1-05 00 ПВ1 1 3580

8 Фундамент моноылный ФМ1 1 0,3м3
Бетон М200

Размерь! фундаментов определены расчетом для грунтов 
непучинистых, непросадочных с нормативными характеристи
ками согласно ПН227-82 п. 2 ) За и подлеокат уточнению 
по местным условиям.
Максимальное напряжение по грунту б  та * . = 2,0 кг у  см ̂

Ц5
9180/1

3 . 0 1 4 . 1 - 2 . 0 - Ю

О пора Ms п  (2)
эстакады  высотой  

5 м

1СП11Ш

РП
Н. когпр. Леонова
ГИЛ

Нач.отд
к'Г'баикий 
Ahlk омов —

Гл.спеи. Титов П -уУПЛЧ лucmi I Аистов 1
BLK-гр.. Виноградов $*** У

Гипротраниуть
Киевский сражалСто ип'К.

ИНЖр.:Гр
Савченко
Коиань ш —

к : ТОПОАЬ ЛШу? Св&Н/Л'- КОР*Ш Форма



2-2

1 1- * - р Г
1

I I

. loo то \20 1180 IW 1180 100Л J
,_________  3580  __________'

Ведомость расхода стали

М арка
э ле м е н та

изделия арматурные

Обилий
расход

Арматура класса
A I марки 8СтЗ сп 2

ГОСТ 5781-82

9 6 итого
On. №i 22.13 2213 22.13
Qn. №П (2) 9.81 9.81 9. 81

Спецификация к освме расположения элементов конструкций

fl.rCh.R
г т

Ноч.стд
1л. спей
Рукгр.
Ст.инж.
Именем Копань

icXHOgiQ
Курбаикий
Анисимоб
Титов
Виноградов
Семенюк

К о п и р о в :  Т О П О К Ь
Mz£.

1
£

§
в 0 5аз н а  ч е н и  с Наименование Нол

Примечание

Опорам
Летали

Арматурные скрутка
Класса A Ir o a  5781-22

1 <рь £ = 2200 /4 0.49 кг
о <РЬ £ = 1200 40 0. 27 кг

3 fb е = iso 26 0.03 кг
4 f  6 е -  экю 4 0.69 кг
5 $ ь ~ е  = 1150 4 0.28 кг

Материалы
6 бетон марки м 2 0 0 3.6 мз

Опора м*п (2)
Летали

Арматурные скрутка
Класса АI ГОСТ 5781-22

7 <PS f  = 1300 34- 0 29 кг

Материалы
8 Бетон марки М2 0 0 1.0 м3

h&
9180/1

3.0Ц.1-2.0-11

У з лы  А ; 5
Стадия Масса масштаб

РП

Аист 1 I Аиста Si

Гипрогранспуть
Киевский филиал

***%  С8ерш,-. КОПАНЬ dhm.? Формат АЗ



Спецификация к схеме расположения элементов пролетного строения

Марка
поз Обозначение Наи меновоние Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

Пролетное строение ПС
1 3.014.1-2.1-01.00 Железобетонная балки БКНб&-и2 2 4150
2 ГОСТ 78-65 Деревянная шпала

J 6  е=2200 6 -
3 ГОСТ 78-65 Деревянная шпат^

1Б Г = 600 10 -

ГОСТ 717Ц -75* Рельсы Р50 - -

ГОСТ 6368-62* Рельсы р 24 - -

МУ1 3.014.1-2.0-13 Монолитный участок 3 -
Матерусипы

А Набетонка на пс бетон М 200 22 - 126 мз
1. Рельсы Узкой и широкой колеи условно не показаны.

2. Еалки объединяются 6 пролетное строение железобетонными диа
фрагмами, бетонируемыми на месте установки.

3. Соединение арматуры диафрагмы с закладной детальюМН1 и 
поз №1 производится электродами типа э 42 по гост 9467-75 
дуговой сваркой двухсторонними Фланговыми швами с катетом 
не менее $мм.

А. На участке примыкания диафрагм в стенках балок делается на
сечка. Перед бетонированием диафрагм насеченная поверхность 
очищается о т  пыли, промывается 60% сульФ ато- спиртовой 
барды и смазывается цементным молоком.

47
9180/1

кгтк jiboucfa ТШиш, Г(

Гл.слец. \итоб т т м
Рук, гр.
С/л. инж

Виноградов
Семенюк

инженер! Копань т

3.014.1-2.0-12
Пролетное строение пс 

эстакад
высотой 3.0 и А. 5 м

Стадия Масса Масштаб

РП

Лист 1 | /\uunoB 1

/йпротганспэть
Киевский Филиал

Копироб Тополь juv?- Сверил - к:->ч<лыь q/Hj, ф ормат  А 3



£пецич°и1<ация к схеме расположения элементов МУ1

1 1 2сг Обоз на че ние Н а и м е н о в а н и е кол
Приме'
чсние

Монолитный участок МУ~1 ______
Сосочные единицы
изделия закладные

f М1
L Ч5к/*5'5 е=юоо г 3J37___

2 6 A I  е = 1880 Ч 0.Ч2КГ _
Сталь прокатная Сг 3 ___ __ .

3 6= 1k С=83 16 0J3KT
Aemjsiu

Арматура класса
A I  ГОСТ 5731-S2

ч У 18 Р = Ш 2 2. 6 кг _
5 ? 18 е= 1320 2 2. Ы* пг

6 <t> is е= взо 2 2. ЬЬ кг
7 <Р 18 е = 131*о 2 2.68 кг
8 </ 6  t  = 1730 9 0.38кг

Материалы
бетон М 400 1 0.19 мз

Н.конггц ЯсоноВа W f a k Z----
ГИП Кэр&шкий

0---------

Нач.отд. Анисимов jt& LrTDj спец. Т и то в /И-И/Ы/Ь
Е Ж З £ _ Виноградов ж г

—
Ст.инж. Семенюк С r aJJ
инженер Копань t W T

№
9180/1

З Ш 1-2.0-13

М онолитный
участок

МУ/

ИЯй» ля mMMSi

РП

&ШлаЦ/ Сверил: Ьопмьо/р^

Лист1 I Аистов 1
Гипротранспхть
Киевский Филиал

формат АЗ
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1- 1  о

*3

Ведомость элементов
Марка

С е ч е н и е Опорные усалил It i  I Примечание
Эскиз Поз Состав Mтс м N

ТС Q

L_ 1 L80*8 0.16 — /V ВСтЗкпг

• L 2 L 80*8 0.16 — — IV ВСтЗкпг

L 3 L80*8 — 1.92 — /V ВСтЗкпг

L ь L80K8 - ими — /V ВСтЗкпг

L 5 Ш * 8 — 0.56 — IV ВСтЗкпг

L _ 6 L80*8 — 1.82 — IV ВСтЗкпг

l _ 7 l m*$ — 1.0 — /V ВСтЗкпг

С 8 c m 12 — — /V ВСтЗкпг
— 9 -  7/0* 1600 3 15 — — /V ВСтЗкпг
— 10 -  too*4 — — — IV ВСтЗкпг Констр.

11 <р2й — - - IV ВСтЗкпг Констр

1_ 12 L8Q*8 - - - IV ВСтЗкпг Констр

L_ 13 L80*8 0 13 — — IV ВСтЗкпг
— 14 -2 5 0 - 6 — 167 — IV ВСтЗкпг

15 MP4 — — — IV ВСтЗкпг Констр
— 16 -900*25 — — — IV ВСтЗкпг Констр
— 17 -300*300 — — - IV ВСтЗкпг Констр

1 Сварку производить 
ГОСТ SUS7-75

2 Высота необозначенных 
не менее С мм

электродами типа Э~ 42 по 

сварных швов долж на б ы ть

91

3 . 0 1 4 . 1 - 2 . 0 - U  КМ
Стадия Масса Масыгаб

РП
Тротуары на опоре №1 

эстакад высотой  
3  Ом и 4 5  м

Тополь Сверил копань

Аист 1 | Аис/гкв 1

Гипротранс ть
киевский <ра-  

Формам



I

к

i - i
/6

г1 s-

-\

Л

)

501 4950 Ц
5950 ]

18

17 4  ^
------- i-  - .L

П л а н

У 2375 ■■ - -|Г 1200
~ 2375

4 J T

20 21

Г

20

— V — •1
1
1

[ --------------

Л,

ц _

H
i

250

—

80*8

50

Н. контр Леонова ёЦШХ,
ГИП Курбацкий

Ноч.отд. Анишмоб
Гл елец. Титов
Рж  гр. 
Упмнтк.

Виноградов
Семенюк Ш.<лА

инжнер Кйпань d iikilL___

3 . 0 1 4 . 1 -  2 . 0  - 1 5 KM

Тротуары на пролетном  
строении ПС эстакад  

высотой 3,0м и 45м

Копиров- Тополь Обери* жОл а н  ~$г)

Ставил Мосса Масштаб

Р П

Аист1 | Аистов 2

Гипротранспать
Киевский Филиал



1 2 3 Ь 5 6 7 8 9 Ю

22 М2Ц - — — IV ВСтЗкМ
23 М2Ц — — — N 6СТЗКП2

L 2k L80*8 — - - IV дстзкпг Констр
L 25 L80*8 — - — IV вСтЗкП2 Констр.
L 2S L80*8 — — — IV dCl3WZ Констр

— 21 ~ 100*4 — — — IV ВСтЗкп2 Констр.
— 28 - 150*150 — -  ^ — IV ВСтЗ кп2 Констр.

23 ~оц*ю — — — IV ВСтЗ кп 2 Констр.
L 30 L80*Ji — — — IV ВСтЗюг Констр.
L 31 L 80*8 — 022 — IV ВСтЗ кп2
L 32 L80*8 — — — /V ВСтЗкп2 Констр
Ж 33 Ф20 — — — IV ВСтЗ кп 2 Констр.

5/
э т и

3.0141-2.0 -16 КМ
Тротуары на пролетном 
строении ПС эстакад 

Высотой 30м и 4.5 м

й7АШг1Ига««ЫЕЕВВИЭ

РЛ □
Лист 2 I Л UC706

Г'Шратранспуть
Киевский Филиал

Сверил-, копана Формат АЗ



План
для и -з  .о

Ведомость элементов

3 . 0 I 4 . 1 - Z 0 - 1 7  КМ

g
S

С е ч е н и е Опорные усилия

Гр
уп

па
\к

он
ст

р. в !а ?О с 3“ w Б

Примеча
ниеЭскиз Лоз Состав м,

тс, м
N,

тс а.
ТС

МГЩ 1,459-2, 8ып Ц^лист 27
ПМГ11 1.959-2. вып.4 лист 82
ПМГ12 1.459-2, вып.4, лист 82

С 1 С14 IV Bct3w 2

о 2 2 С14 IV ВСТЗПП2
с 3 С 19 IV дет 3 КП 2
[ 4 С 14 /V Встзппг
— 5 '200*2005=8 /V Ъстзкпг
— 6 -Ш В 0 6 -& /V Вс13кп2
—

7 -150*1508=6 IV BC13W2
— 8 420* т  8=6 /V ВСтЗкп?
L 9 L80*8 IV ЗСТЗКП2
L 10 L 80*8 IV ЬсгЗКп2

11 $ 20 IV bci3 кп2
— 12 - 710*5600 IV ВстЗ КП2

L 13 L 80*8 IV ЬаЗ кп 2

S2 
это/1

Переходные плоирдки ПП и 
лестницы AM эстакад 
высотой 3.0 м и 4.5 м

Рп

Копиров- Тополь Сверил: Копан ъ, t£'

Лист 1  I Листов г
Гипротрансггать
Киевский Филиал 

Ф о р м а т  АЗ



3
6

0

\  МН6
5.01k 1-2.1-05-05

53
9180/1

3 . 0 1 W - 2 0  - I 8 K M
""

Переходные площадки ПЛ и 
лестницы /\М эстакад 

Ььюогпой 3.0м и k 5 м

Стадия масса Масштаб
И контр Леонова 1 ~

РПг ип КУРбацкиа
/<ь .тд. Анисимов Vffi л?
Гл елец Титов ^ШглЛ Л и с т  2  1 Л и с т о в  2
Ржгр. Виноградов

е.шм-
dk&L

—
Гипрсггрансггь
Киееский tw .ja sШ и т .

Штнер
Ссшток
Копапь

l<hniiP06 -Тополь #&***%( Сбершу- ксгтань r / ,& -



Вид профиля 
и ГОСТ

Марка 
металла 

и ГОСТ

Обозначение и 
размер профиля 

мм

№

%

Код IКол. Алина ‘

1

Масса
металла Общая

масса
7

Масса потреб 
носюи 6 

ме/,,алле по 
кварталам

IttdpNul Вида
МетАМАрянчдяRJ3M0=!:

ПРОФОС
Шт Ы  OKU

м ш .  1
Л е с т 
ницыи

1 ____ г______ 3 A 5 | 6 7 1 Л  q 1 Г 1 I ж F
С е к ц и я  1, С е кц и я  2*)

Швеллеры 
ГОСТ 821*0-72

ВстЗ кп 2 
ГОСТ 380-71*

С 14 f Г” " —; ода 0,93
С 16 2 __

И т о г о 3
0 .9 3 0.93

С т а л ь
у гл о в а я

равнополочная 
ГОСТ 8509-72*

ВСт3 кп2 
ГОСТ 380-71*

125*3 4 -  1 —

L 50* 5 5 “ —

L 56* 4 6 — —

L63* 6 7 _ __

L 75* 6 8 — _

1-80*8 9 227 2.27
L Ю0«8 to 0.12 0.12

И т о г о 11 2.39 2.39

С т а л ь  круглая  
ГОСТ 2590- 71*

бет 3 кп 2 
ГОСТ 370-71*

*/s 12 _

0 20 13 0.30 0.30
И того 14 0.30 0.30

С т а л ь  лиаповая 
ГОСТ /99QJ-74*

ВстЗ кп2 
ГОСТ 380-71*

И того

S = 2 /5 ОШ 0014
5 = 4 16 0.21 0.21
<5*= Б 17

fC
0.24 0.24

Сталь листовая РиФленая 
ГОСТ 8568-77*

И то го

и*o

IO
15
20

0.46
0.77
0.77

0.46
0.77
0,77

* )s том  числе
^реходноя площадка пп

5 ^
9j>iUj /

3.014.1-2.0-19 КМ
Техническая 
спецификация 

стами металлоконструкций 
эстакад высотой Л Ом и 4, 5м

РЛ

'orpjpoQ 7шталь Сверил - Копан и (Ju,~

Лист1 1 А истовА
Гипротранспуть
Киевский Филиал
Ф орм ат  АЗ



Вид профиля  
и г о п

Марко 
металла и 

гост

Средняя секция (п)
Швеллер
ГОСТ 82 U0—12

С таль угла бая 
РоОнополочная 
ГОСТ 8 5 0 9 - 72

С та ль  к р у гла я
ГОСТ 2590-7**

С т о л ь  ли сто в а я
Г ост 19903-7 4 *

'Пиа^ ^ а я ЬрисьленаяJgcr 8568-77*

дСТЗ КП 2 
ГОСТ 380-71*.
И тога

ВстЗ кп 2 
ГОСТ 380-71*
И т о г о
Бет3 кп 2 
ГОСТ 380-71*
И того

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

И т о г о  
ВстЗ кп2ГОСТ 380-71*

Итого

Обозначение 
и размет 

проф иля  
мм

СИ

L 80*8

L 100*8

<f 20

62

d  4
б  6

гг=л

М 24

23
29

25

31
52
33
34

к о д
Марка 
метами

5

Вида
ПРОФЦДЯ

в

ftttMtре
ПРОФИЛЕ

Кол
шт

Длине
Масса 

металла 
Блоки 
иилпирад.
ПЗШ

0.3о
0.30
0.55
0.04
0.89
0.13
0.13
0.01

0.09
0.05
0.15
0.32
0.32
0 002

Леош и
огрфй

ОбI

0.30
0.30
0.55
0 04- 

0.89
0 13
0J3_
0.01

ао9_ 
0,09 
0-15 
а 32 
0.32
0-002

Масса потреб 
пости в 
металле по кварталам
I  I  Ш S

Н. контр. Леонова
ГИП _ i

НОЧ.огпд Анисимов
Гл.слеп. Титов
Ржгр Виноградов
Опинж. Семенюк
инженер Колань ж

5 5
9IS0/I

3.0141-2.0-20 КМ
Техническая ищгрикация _ 
стало металпокочтрхкции 

эстакад бысотои 
3 0м и 4.5м

РП I |

Аист 2 I 'Листов

Сверил: Коп АНЬ сшу -

Гипротранспуть
Киевский Филиал

Формат А ?



Вид профиля и 
ГОСТ

Марка 
металла и 

ГОСТ

Обозначение и 
размер прсфоля  

мм

JM*

%

КОД
Кол.
ш 7-

ДЛиНА
массаГяегхэллА Обитая

масса
Т

Масса
потребности 
б металле по 
кварталам

Марки
м е т а л л *

Вида 
прш>ию

Рззмея
прочим

Блоки0
4^1
ПЛОШ.

f̂ eun-ницы
огр.

.__________ 1____________ 2 3 4 5 6 7 £ 9 Т 1X | Ж IV
Л е с т н и ц а  л м  Н - 3,0 м
Швеллеры 
ГОСТ 82АО-72

Вст 3 кп. 2 
ГОСТ 380-7/*

С 16 35 0.08 0.08
И т о г о 36 0.08 0.08

С т а л ь  
з елова я  
раВно полочная 
ГОСТ 8 5 0 9 - 72*

Вст 3 кл. 2
ГОСТ 380-71*

L25 *3 37 0.006 0.006
L 50» 5 Зв 0.016 0.016
L 56* 4 39 0 02 0. 02
L 75 «Ь 40 0.0% 0 006
И т о г а 41 0.01*8 0.048

С т а л ь  
листовая  
ГОСТ 19903 -  74*

Вст КП  2 
ГОСТ 380-7/*

иVo 42 0.003 0.003
5 = 6 43 0.001 0.001
И т о г о 44 0.001» 0.004

С та ль  листовая  
рифленая ГОСТ8568-77*

Вст 3 КП 2 
ГОСТ 380-71*

б  =  4 45 0.04 0.04
U т о г о 46 0.04 0.04

5 6

Формат АЗ



Вид профиля 
гост

Марко 
металла и 

ГОСТ

Л е с тн и ц а  щ  Н -  4 5 м

Швеллеры 
ГОСТ 8240-12

С т а л ь  угловая  
равнополочная 
ГОСТ 8 5 09 -  72s*

С та л ь  листовая 
ГОСТ 19903-

Сталь листовая 
рифленая ГОСТ 8568-77*

Вст э кп 2 
ГОСТ 380-71*

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

Обозначение и Hs * о д
/Сол

Мосса
мртлпт Общая

мост
Т

Масса
размер профиля 

мм 
3

п// п

Zf

Марка
метот

5

1 Вида 
‘ ПРОфШЯ

6

Размер*
профиля шт.

Алине
Блоки
UUjjJTb 
ПЛОЩ

Лестницыи
огцзж

поп
в /v
Кб

Ш )ноа
шгч
тале

-пи
? по 
зм

7 8 9 I Я Ж

П б 41
014 o./«t

Итог® 4§ 0.14 0.11)
L _ 2 5 *3 49 ------ о.01 г 0.012
L 50х 5 50

0.03 0.03
~~ f 5 Ь * 4 51 о д а 0.034

--------Г Т 5 * 6 52 0.006 0 0 0 6

и  /Л020 53 0.082 0.082 !

— ________
54 0.006 0.006 —

Ф З Ф Ф —
5 5 0.001 О Ш

'и т о го 56 0.007 0 0 7

— 57 0.072 0.072

-------- jj7 rT 0 20 5 8 0.072 0 07 2

— '  ‘

—

Н контр >АеснпЬа iM fa
ГИП Курбацкий
Начотд. Аниа/моб
Гл. елец. Титов JQtosfi.
Р ж г р  
Ьпин?к_ 
инженер

Виноградов
Семенюк
Копань

мТТТт

а & г

*$//

3014.1-2.0-22 КМ
Техническая спецификация „
стали металлоконстр;.......

Эстакад высотой 
30м  и 45м

Стадия Масса Масштаб

РП

АистU \ Листов

( и п р о т р о н с п а т ь

Киевский Ф о ла т
Формат  АЗ



/0
9

6
0

 (
1

3
2

2
0

k
__

__
__

__
/0

9
6

0
 

(1
3

2
2

0
)

ьЗ
/O

D 
l 

ЪЮ
(К

J - 1

План

V
T 7

2 -2
/520 Нормальная д о л г у 
iqS  Узкая колея

ГР 6,090 (7,500) 
4  4.380 ( 5. 880)

I

Т ~  I. 8 5 0

Щебеночная 
подготовка Н-/50мм

1. Тротуары и перила На проекции 1-1, рельсы на плане 
зело дна не показаны.

2. до отметка 0 000 принят уровень пола склада по оси 
эстакады

д. Опорные части устанавливаются на опорах *. 
л М -  неподвижная, Ns а -  подвижная.

4. Конус насыпи укрепляется сборными бетонными 
плитам и на слое щебня Н = 10см по типовому проекту 
серии 501-103 Л е н ги п р о тр о н с м о с та .

5. Размеры 6 скобках даны для секции эстакад Н= 7 5м
6. Лестницы ЛЬ выполняются по действующим типовым 

проектам

5д

tLHHie 
_г и п_
Нач.от д  
Гл  спе\

С Т .UH7K-

M fJ*±.L.VLr. КуоМцкий 
Анисимов
Титов

Ръкгр Вин&РОд̂ е
Семеню>

инженер Копан?
К п  ороб- Тополи

■Ail

3 . 0 / 4 . 1 - 2 . 0 - 2 3

'

—

Секция Nsl
эстакад высотой 

е,0 м  (75 м)

Слпс/дия Moclo | Масштс/
рп

---------

Л и с т  1 I Листов 1
Гипратганапть
Киевский Филиал

Сверил mark СПормат АЗ



1 - 1 2 -2
j5$o Норгызльная калрэ

Узкая колея

у  J L  U  , - 380 с s,seo)
ГI

jЖ-
I

0.000

— 7ш ^— 1___

/. Тротуары и перила на проекции 1-1, рельсы на плане 
условно не показаны.

2. За о т м е т к у  О. ООО - принят уровень пола склада па
оси эстакады

3  Опорные части устанавливаются на опорах ;
№ п -  (слева на схеме) неподвижная 
№ п (справа на схеме) подвижная 

k Размеры В скобках даны для секции эстакад Н - 7 5 м

5S
9№/f

5.0U.1-Z0-2U

С е к ц и я  № п 
Эстакад Высотой 

6,0 м (7.5м)

[Й5НИ iLLfht'tjLti

РП

Л ист У I Л и с то в  1

Ги п р о тр а н с п уть
Киевский Филиал 
Форм ат АЗ



1 - 1

ЬУ- i

План

1. Тр о туа ры  и перила на  проекции 1-1, рельсы на плане 
уело б но не показаны

2 .3 а  о т м е т к у  0.000 п р и н я т уровень пола склада по 
оси эста ка ды .

3. Опорные ч а сти  устанавливаются на споро*:
№ п -  неподвижные 
N$na ~ п о д в и ж н ы е .

ВО.

3 . 0 1 4 . 1 - 2 . 0 - 2 5

С е к ц и я  Ns 2  
э с та к а д  высотой 

6. Ом

Стадия масса Масштаб
И. контр Ж - у -  гг т н

РПГИП Курбацкии
Htju.omc? А н и  с а н  об
Пл спец. Титов »»w > Аист 1 | Аистов 1
Рж гр. Виноградов Гипротранспуть

Киевский ФилиалOn.um. С е м  р ь ю к ?.У и <  —

инженер Копань (К *
Копиров: Тополь <#&&&{ Сверил■ Копань



i - i

План

2 - 2

1. Тротуары и перикз но проекции 1-1, рельсы но 
плане условно не показаны

2 . За о тм е тку 0.000 принят уровень пола склада 
по оси эстакады.

3. Опорные части устанавливаются на опорах :
N ° n - неподвижные,
№2 -  подвижные.

в!
9W/1

зт .1 -го-26
ия .N-”2, _ 

высотой 
7.5 м

РЛ

"Ласшж.

толь ' Сверил:

Лис/п1 ] Листов 1
Гипротранслзт
Киевский <Рилиа

Формат А 3



2200
Спецификация к схеме расположения элементов опары т /
Ш рко

поз О бозн а че н  ие Н а  и менабание KQJ?
Масса 
ед. кг Примеч.

Сборные конструкции
1 3.01U. 1 - 2 1 -  0 7 0 0 Блок шкафной ШЗР 1 10000
и -  юоо Блок ижкрной стенки БС-1 1 860
3 501-253, часть % лист k2 Стайка С Ч, 5~35~Ч 6 то дюН̂ бДм
5 501-253. тат>1> лист 83 фундаментный стаконФЗ- 1 2 300
6 501-2Ь0,чаопь2, лист 40 Фз-з1 2 5300
10 501-2Щчскть21 лист 42 фундаментная плита Фп5' 1 3800
3 501 2S0, часть2, лист 43 ФЛ6' 2 5300
7 5Q1-2&Q, часть2, лист 42 ФП7 2 5100
8 501-2S0, часть2. л  ист 43 ФП8 1 7000
11 501-259, часть 1, лист 42 Стойка С 6.0-35-G 6 то № 7 5 »

12 5.0Щ 1-20-31 монолитный участок 2
Монолитные конструкцт

2 3.014 .1-2.1-0800 Насадка устоя п ум  9° 1

/. Размеры Фундаментов определены расчетом для
2.Рунтов согласно СН 221  -8 2  п. 2,3 и подлежат Уточнению 
по местным условиям.

2. Максимальное напряжение по подошве фундамента для 
опоры л$1~ б — 2.7 « Г/см* (S 2  кг/см2).

5. Размеры В скобках даны для опор секций эстакад
Н~ 7.5 м .

k Отсыпка конуса и насыпи поверху на высоту устоя паюс 20 м, 
понизу не менее 2.0м отсыпается хорошо дренирующим грунтом 

_____ ____________ — ______________________________________ 9180/1

3 . 0 1 4 . 1 - 2 0 - 2 7

— Опора № 1  
э с та к а д вы сотой  

6 0 м  (7.5м)

Ън'мШ inmtsM 1ШШША
И-КОНТР JhjOHOfa

Рпг т ВурбоикиО
HOUQind.
Глслец.

Анисимов
Титов . ‘Crj.W*.

—

Auut)1 I Листов 1
рукгр. 
Ст и НТК. 
инженер

Виноградов
CCMUifOK
копань 73&Z"= Гипрспрансгопь

киевский Филиал
ксшроб: Тополь Сверил' киклп*. Формат АЗ



Слецидрцкация к схеме расположения элементов опоры Ns п (?)
Марка

поз Обозначение Наименование Кол Масса 
ед, кг

Примеча
ние

Сборные конструкции
1 3 014 1-21-09.00 блок насады И 2а 1 11500
з 501-253. ЧастЫ, лист 42 Стойка С 4 5 -35-4 € 14 00 dwH=&0*
2 501-253, часть 1,лист79 фундаментный ааканФ1 1 6000
4 501-253, часты, лист 80 Ф1' 2 6 000
5 501-253, частЫ, лист 31,32 9$<Н(Ьментнля плита ФП2 2 9200
8 501-25Э, частЫ, лист 33.SU Фаз1 2 5000
7 501-253, частЫ, лист 93,94 ФП4' 1 7000
8 501-253, часты, лист 42 Стойка С 6.0-3,5-6 в т о 0АЯ Н=75м
9 3.0141-2 0-3.2 Монолитный бетон м 400 — — 3.3м3
10 Монолитный бетон М 2 о и 2 — 0.4 м3
11 1 0.6 м3

1. Размеры фундаментов определены раст том для грунтов  
согласно СИ 227-82 п. 2.3 и подлежапп уточнению  
по местным условиям.

2 . Максимальное напряжение по подошве фундамента  
для О ПОРЫ Nan (2) ~ б =  2.0 КГ/ см* [2 .2  кг/см2J.

3. Размеры в квадратных скобках даны для опор секций 
э с та к а д  Н ~ 7 5 м .

63
эт/1

ЗМ.1-2.0-28
Опора Ms п (2)^ 

эстакад высотой 
Б .Ом (7.5м)

UBSb/lMIZifriwiМасшШ

Копиров Сверил. Копань аб^—

РП
Aucmi I Листав 1

ГЙЛРОТРАНСРУГЬ
Киевский Филиал 
Формат А З



35
0 

53
0

С п е ц и ф и к а ц и я  к схеме расположения элементов пролетного драения
Марка

паз. Обоз начен ие Н а й м е нова ние Кол. Масса
ед.кг.

Приме
чание

Пролетное строение ПС
1 3.01к1-21- 06.00 Железобетонная балка SHC-1 2 18000

2 ГОСТ 73-65 Деревянная шпала
16 €=2 200 10 -

3 ГОСТ 78-65 Деревянная шпала
16 В = 600 20 -

ГОСТ 7174-65* Рельсы Р 50 - - 24.4 м
ГОСТ 6368-52* Рельсы Р 2k - — 24 4 м

Ш  1 3.01U.1-2.0-30 Монолитный участок 2
Материалы

и Набетонна но пролетном страт Бетон м 200 40 - 1. 26мЗ

Рельсы узкой и широкой колеи условно не показаны

64
9180/1

Н. КОНТР-
ГИП
Начои
Глслец
рук. гр
Стинтк
Цн7*рнер

J  снс£.>
tejpoauKUU
Анисимов
Титов
Виноградов
Семенюк
Копань

3.014.1-2.0-29
Пролетное строение ПС 

эстакад высотой 
6.0 м и 7.5 /и

Стадия Масса Mauma if
РП

Лислп1\ Листов 1
Гипротранспуть
Киевский Филиал

Ко пиров: Тополь Сверил: КСПШ'Ь Формат АЗ



i Сетка CC1 привариваетея к 
планке № прерывистым швом с 
высотой катета Цмм, длиной 
шва 500 мм, шагом 70 мм.

2. Сборка производить электрода
ми Э42А по ГОСТ 9U67-75

L

Спецификация к схеме расположения элементов МУ1

1 Зо
на

 1

I Обоз начение Маи менование Кол. Примеча
ние

С баночные единицы
СС1 3.501- т~ 1  лист 71 Сетке СС1

Гост 5781 -  75 1 0.3 кг
Детали

1 3.501-108-1 лист 71 Планка 6-12
ГОСТ 15003-71, 1 6.1кг

2 3.501-108' 1 лист 71 Планка 6-12
ГОСТ 19903 -  7* и 068 кг

Материалы
Омонолииибание дис&рогм Ветон марки М А00 1 0 01 it

Ведомость расхдда стали на две диафрагмы

Марка 
элемен т а

изделия арматурные \ изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Всего l

! Прокат марки

всего
вСтЗ сп2 ! 16А
ГОСТ 5781-82 ГОГГ 67)3- 75

Ф 6 Итого £=/2!*=/* 
f**»Jf*90 Итого

М51 0.6 0.8 06 12.2i 5М 176 176 18 2
_L_ ьЬ

И- контр. J , гнсГа */
ГИП ШрЬшкйи Ж ч

Нац.ото. Анисимов
Гл.слец. Титов Т***л*1&
Рзк ер ВиноградеС
Cm. и нтК. Семенюк С tOLf-
инженер квпань , ж г

5.014.1-2.0-30
эт/1

Моро* ю тный  
toemoK
МУ1

рп
Настов

Лист1 I* Листе а

Ги п р о т м н с  ;тьКиевский Фб&ми;
Сверил Капань Формат АЗ



cyu l

Слеш/рикаиия стыков аманаличивания Ф ундам ента
т 5

С? б означе ние
КОЛ Примечи-ниео На и mi нова ние Н=ЬЯ»Нг75м

Летали
Арматура khj'WAIГОСТ 5781-82

5 v 8 е=нзо в 10 О.И5к7~
А <рю е~ 1бзо 3 5 1.33 кг

- 3 <? ю е=зюо 3 5 2.53 кг
Aemim класса Aij ГОСТ5731-82

2 ф12 1800 6 10 1-6 кг
1 fl6 Z = 240 16 16 0.83 К)

Материалы
бег он марки М Ш  н=в,о 0.79/иЗ
Бетон марки МШ  Н=7.5 1.18 мз

501-260,4.2, А 70 ОмоноАичивание блоков
Фундаментов Н=60 4.62i*3

501-260,4.2, л 70 Омоноличивание блоков
фундаментов Н=75 4.5 Ьм*

Ведомость расхода стали на стык
деталей

Поз. Эскиз
2 Si № _lS

3 S P 23̂
4 SuaaJS

5

Арматура к/асса
Марка элемента А Г A S

Всегогост
0 8 10 Итого Ф12 /6 Итого

Стык ПРО Н~ 6 0 м 27 /158 1Ц 28 9-6 /4.16 23.76 38.0Ц
Стык При Н=7.5м 4.46 /9.32 23.78 /6.0 14/6 30/6 53. ЭЬ

1. Стержень №1 сваривается с выпусками арматуры из
'Фундаментных стаканов f
2. Стержень №2 ставится для крепления стаканов ФЗ- l  иФЗ-З1. 
3 Крепление стоек 6 фундаментных стаканах} объединение

блоков фундаментов принят по типовому проекту серии 
501 ~ 260, часть 2, лист г,; 68, S3

4. Размеры в скобках дины для опоры эстакад висотой 7*5 м.________

Н. контр
ХИЛ
Начотц

JeoHota
Курбаикии
Анисимов

Е
Гл.слец. Титов
Рук.гр, 
Ст. инж. 
инженер

Виноград^
Семенюк

/
Ч? СиХ

Ко/хэнь Ж г .

в в 
9180/1

3014.1-2.0-31
Стыки омоноличивания 
фундаментов опоры ns 
Узел А Этакад высотой 
______ 6.0л* и 7.5 м

Стадия Масса Масштаб

РП

Аист 1 1 Л(/г>и *

Гипрошскгм
Kuchzkl t

ic-,





1. Сты ки стоек с насадками омоноличиваются бетоном марки 
^00 на щебне крупность не более 20 мм.

2. А ля  обеспечения надежного сцепления бетона стыкуемы- 
поверхности насадки и стоек должны быть очищены о т  
цементной пленки и промыть/ водой с добавлением полива-  
нилацетатной эмупьши или i^C.

3. Бетон стыков должен обеспечивать минимальную у сидку и 
укладываться с тщ ательны м  вибрированием на всю глубину 
стыка.

Ц. верхняя поверхность стыка затирается полимерцементным 
растворам заподлицо с поверхностью насадки.

5. За уложенным бетоном и ростещ  см необходимо обеспе
чить надлгжаЗций уход, н г допуская его пересыхания и 
появления усадочных тр е щ и н .

6. Требования к материалам и технологии оминоличиванил 
приведены в пояснительной записке.

Н. контр , Й &
ТИП foPtviUKUrt м $ ц : .

Нам, отб. 
Гл слей.

Анисимов
Титов

t i t ' - '
s2£i£i_|
ХТжпА. 
Щ т .

лЬ\

РЯЬ£Е-.
Ст.инж.

Виноградов
Семенюк

11Н7Крнер .!№№№
Копиров Тополь Сверил

Св
9180/1

3 . О Ш - 2 . 0 - 3 3
Стадии Масса Масштаб

Узлы 6, В РП

Лист1 1 Листов 2
ГИЛРОТВ̂ НСЛЭТЬ
Киевский Филиал

Формат АЗ



Стык нн
2 - 2  U L

Стык n s2
3J 4-4

Насадка

Ведомость расхода стали на о п о ру ммм,-л(2)

М а р к а
элемента

изделия армапрньн

Общий 
р а с х о  9

Армс/туро масса
А I

ГОСТ 5781-82

? 6 Итого

Стыки N*1 272 27.2 27 2
С т ы ки  № 2 as 13. в 136

Спецификация материалов на стык
к

1 I 1 Обозначен ие Н а и  менова ние Кол Примеча
ние

Стык Не1
Детали

f Арматура спиральная
Класса AJ З Л  кг

Материалы
2 Монолитный бетон

м ш 0.1Ь мз

Стык № 2

Детали
3 Арматура спиральная

класса A I 3  W

Материалы
А Монолитный бетон

М Ш 0 23 м3

6?
90>h

3 0 1 4 3 - 2 .0 - 3 4

С т ы к и  1,2. 
Спецификации

стадия Масса Масияс
Н. контр. леоновG.

РПГИП Кэрбаикий
Нач.отЭ.АнисимоВ >1
Гл.слец Титов Л ист 21 Листов
Рук, гр 
Cm. и н а

Виноградов
Семенюк с Гипротранспуть

Киевский Филиалинженер Копань
Копиров'■ Тополь Сверил- Копспь Ф о р м а т  А  5 •



Крепление ш к о ф н ы х  блоков 
к насадкам

Ю25

^  П  1

— - - ^ = 4

X

[ >
, 2600

Ведом ость д е т а л е й

Э с к и з

Спецификация монолитного участка

1 1 1 О б о з н а ч е н и е На и  м е н о б а н и е Кол.
Примечи

ние

Ччосгок монолитный
Л е т а л и

1 501-2-53, Часть 1, л ист 127 Ш айба 120л 20 k 2.2 к г

2 Зайка М зо

ГОСТ 5915-70 4 о г  к г

КЖО-ОЗ. 20 0 Янкерс нарезкой резьбы и 2 1 к г

М а те р и а л ы

Цементный растворит 0■ 5 м3

Ведомость расхода стали на крепление

Д р т а т э р а  к л а с с а

Марка элемента ВСтЗ СП 2 ВСтЗ сл z
ВсегоГОСТ 11371.68* 5 9 ) 5 . 7 0 *

120*20 И т о г о МЗОИтого

8.8 8.8 0.8 0.8 9.6

хики^пок u*rjui\u а
т олщ иной 1см №0/1

Вертикальные шбы эачеканидаются 
цементным раствором марки чОО и 
затираются покимеругментным растбором.

3.014.1-20-35
Д е та ли  крепления 

блоков о п о р  э с т а к а д  
высотой 6.0*71/25м

й«МН К7773П (ЛДЦ ПВ7?
рп

Лист

Копир■ Тополь СВерил: копапь

1 I Листоб 1
ГипротРАнепть
Киевский Филиал

Ф орм ат АЗ



Сосема устройства гидроизоляции устоев

Схема устройства гидроизоляции промежуточных опор

1. Поверхности устоев а промежуточных о п о р , 
засыпаемые грунтом, покрываются горячей об
мазочной гидроизоляцией.

2  2оряч09 обвязочная гидроизоляция состоит из 
2~ слоев асбеста битумной мастики толщ и
ной 1>5~ 3 Омм 7 которые наносятся на огрун- 
тованную поверхность. Каждый последующий 
слой должен наносится после остывания пре
дыдущего • Состав мастики принимается 6 
соответствии с таблицей N2, приготовление 
производится по приложению U «  инструкции 
по гидроизоляции проезжей части и устоев желез
нодорожных мостов и водопропускных т р у Ъ»(ВСН32-ьо) .  
Требования к мастике предъявляются согласно 
СНиП м -Д.2-62 и приложения 3 Указанной 
инструкции •
Грун тоска осуществляется битумным лаком, 
в соответствии с п А4 ВОН 32-60  .

3. изолируемая поверхность должна быть 
ровной, чистой, сухой и иметь температуру 
не ниже +5°С,

4. Стойки промежуточных опор защищаются 
деревянными щитами Щ1 и Щ2.

7/

3180/1
— —

3.01 A. 1 -2 0 -~
М а т .ГИП
Начотд

JH OiCba
Курбаикий 
Анисимов,

r Гидроизоляция опор 
Эстакад высотой 

6.0м и 75м

[ШмШШшгВШм

в в
щи

Глслец. Титов Аист 1 I ЛииповЗРук гр. 
Стин?к

Виноградов
Семенюк — ; ГиПРОТРОНСГКПЬ

инженер Копань f lb ^ киевский сптиал
Копиров' Тополь JEUeajf LSepiUt' Kon.a-ib Формагг аз



Установка нижней плиты опорной части на падферменик

Деталь установки щитов 1Щ, щ 2

I. Полимерцементный раствор приготовляется но основе поли- 
винилацетатной эмульсии или латекса СКС-65 ГП со стаби
лизатором типа 0П-? или ОП-10 в соответствии с «Ука
заниями по заици^ п т  коррозии и заделке повреждений 
бетонных и железобетонных конструкцийутвержден
ными ЦП МПС в 1Э6Ь г.

g Деревянные ограждения стоек опор ( щ и т ы )  защищают
ся поверх hocjtihou пропиткой сренолепиртами.

И
9180/1

30M.1-2.0~37
Гудроизолщи? о п о р  

эстакад Высотой 
6.0 и 7 5 м

Копир. Тополь С&рил; ^олань a/Ji

Стадия Масса Масштаб

Р П

Аист 2 1 Аистов

Гипрот̂ нспугь
К иевский Ф илиал





Ш 2

4 - 4
14

п 1 л Л

350/f---------------- 7

Ведомость элементов
Марка Се чемае Опорные усилия 11Ыорка Примеча

ния1Зеки 5 Поз. Состав МТС.М N
7С Qтс II металла

L 1 L 80*8 - - — IV ВСтЗкпг Констр.
2 -80* U - — — IV ВСт 3 кП2 Констр.

I 3 -125*37 Древесина 
Л котегор

Щ2
— Ц

<гхО001 - — — IV ВСтЗкп2 Констр.

5 -12 5*37 Древесинаjtnarrje<.d.
______ □

1 Д л я  д е р е в я н н ы х  к о н с т р у к ц и й  п р и м е н я ю т с я  п и л о м а 
т е р и а л ы  х в о й н ы х  п о р о д  ПО ГОСТ SU8S- 66*7 о т в е ч а ю 
щ и х  т р е б о в а н и я м  ТУ, п р е д ъ я в л я е м ы х  к  э л е м е н т а м  
в т о р о й  к а т е г о р и и ,  в л а ж н о с т ь  н е  б о л е е  2 0 % .

2 . С в а р к у  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д а м и  т и п а  Э ~  U 2  п о  
ГОСТ 9467-75. В ы с о т а  с в а р н о г о  ш в а  -  4 мм.

3. Р а з м е р ы  в  с к о б к а х , д а н ы  д л я  Щ и т о в  о п о р  э с т а к а д  
высотой 75 м .

%
9180/1

3.01А.1-2.0-39
Щ и т ы  Щ 1  и Щ 2^  

э с т а к а д  в ы с о т о й  
6.0м и 75м

Стадия Мосса М а а т а в

РЛ
Aucm f I Л и сто в 1

Гипротмнспзть
Киевский Филиал 

Формат АЗКопиров Уопапь Сверил копань Ф г



\

Ведомост ь элементов

Марка Сечение Опорные усилия

1 |
Марло
металла

Пгэимечсние
Эскиз Поз. locmaB M

ТС м
N
ТС

О Т
IX

L 1 L80*8 0.16 — — IV ВСтЗ Кп2
L 2 L80*S — 1.92 — /V ВСтЗ кп2

L 3 L80*8 - 1.82 - IV ВСтЗкп2
L 4 L 100*8 — 1.0 — IV ВСтЗ кп2
С 5 с Hi 1.2 — — IV &СтЗкп2
L в L80*8 0.13 __ — IV ВСтЗ кп2

7 $20 — - — IV ВСт ЗКП2 Конапр,
— 8 -  7I0*2B00 3.15 — - IV ВСтЗ кп2
— 9 -  $00*25 - — — IV ВСтЗкп2 Конопр.
— Ю -300*300 — — — IV ВСтЗ кп2 Конапр.
— Н M27 - - - /V ВСтЗкпг Кънстр.

1. Конструкция креплена* консолей т р о т у а р о в  п р и н я та  
аь/алогично ти по во м у проекту серии 501-253 ча ст 1 лист 130.

2, Сварку конструкций производить эле к тр од а м и  ти п а  Э~ U2 
по ГОСТ 9487-75. В ы с о т а  не обозначенных сварных швов 
д о л ж н а  б ы ть не менее 6 мм.

9180/1

З Ш . 1 - 2 0 - 4 0  К М

Т р о ту а р ы  на опоре N*1
Эстакад вы сотой  

6,0 м и 7.5м

Стадия Масса Масштаб
Н.контр Т/ГснТТТТ 0 tk a

г----
РПгип fcipfau кий « V

HOQomdjАнисимов f e u ;
Гл.спец. Титов Лист 1 | Листов 1
РУК.2Р Виноградов

ГИПРОТМНСПУТЬ
Киевский Филиал

Ст. инж. Семенюк
инженер Когкзнь ■ Ж
Копира ъполь СЯсрщк К о тн ь  , 0  -  Ф о р м а т  А5
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Ведомость элементов

Морю
Сечение Опорные voj/чця ?£

J

r —
/парка
металла

Примеча
нияЭскиз Паз. Состав. ЫTC.M N

TC G
TC

К-1

L 1 L80*8 0.16 IV ВстЗкм
L 2 L80*8 0.18 — — IV ЗС73КП2
L 3 Ш *8 — 192 IV дет зкпг
L 4 L80*8 - о 44 — IV &ЛЗкп2
L 5 L80*8 — 0 56 — /V дСтЗ КЛ2
L б L80*8 — 182 — /V ВСтЗкп2
L 7 L 100*8 — 10 — /V ЬС13кп2
с 8 L14 12 — - /V ВСт зкпг
L 9 L80*8 013 - — /V ВСтЗкп2

0 10 <рго — — - IV ВСтЗ кп2 Констр.
— и -710*12200 3 15 — — /V ВСтзкпг
— 12 -/00*4 - — — /V естзкпг Конипр
L 13 L80*8 - - — IV ВСтЗ,кп2 Констр
L 14 L80*8 о т з - - /V ВСтзкпг
L 15 L8Q*8 — — — /V ВСтЗ кп2 Констр
— /б -300*300 - — — /V ВСтЗкп2 Констр.

1 2 3 k 5 6 7 $ 9 10

1 2 3 к 5 б 7 8 9 10
— 17 -300*25 _ _ IV ЕСтЗкМ Констр,
— 18 -240*6 - Ш - IV 5СтЗкп2

19 М 2U — — — IV ВаЗкп2
L. 20 L 80*8 — - - IV ВСтЗ кп2 Констр•
L. 21 l 80‘ 8 - — — IV ВСтЗ кп2 Констр.
L 22 L 80*8 - - — IV ВСтЗКл2 Констр
L 23 L80*S — — - IV ВСт Зкп2 Констр
— 24 -Г 50*/50 - — — IV ВСТЗКП2 Констр
— 25 - 100*4 - — - IV ЗСТЗКП2 Констр
— 26 -04*10 ~ — - IV ВСгЗкп2 Констр

27 180*8 — 0.22 — IV встз кп?
L 28 L80*8 — — - IV ВСТЗ М2 Констр
& 29 <} 20 - ~ — IV ВСтЗ ко! Констр

77
m /i

3 .0 1 4 .1 -2 .0 -4 2  КМ

Тротуары на пролетном 
строении ПС высотой 

6.0/и и 75 м

gw-Ш Ш5ж

РП

cSepun- копанб

Лист 2 \ Листов
ГИПРОТРАНСПаТ*
Киевский Филиш

Формат АЗ
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9180/1

H контр.
ГИП

Гл.спец
Рж. Р.Р. 
Ст.инж

Леонова М
IbpdauKuu

Нач отд Анисимов ЛМ>
Титов

Виноградов
Семенюк

инжейгъКапань тд 
НШ‘Г*П Тпполь

ж к
LlpSaL-

30W.1-2.0-.il4 КМ
Пер&юдные площадки 
и лестницы эстакад 
Ьысотой 6.0м и 7.5 м

Ста&я Масса МааитЬ

РП

Сяееыг копана

Гипротрлнсгють
Киевский Филиал

Формог лз



Вид п р о ф и л я
и ГОСТ

Марка 
металла и 

РОСТ

ООозночение 
и размер 

проф иля, мм

Ns код
Кол

UJT

Длина
Масса
металла Общая

мает

Масса
потребности 
в металле пс> 

кварталам
Т

Марки
металлА

биЭа
профиля

Rjзмтз 
профиля

Блам
миштерас
ПЛ0Щ

rteem.и
играл

I I Ш !У
С е к ц и я  1, С е к ц и я  2 *

Ш  веллеры 
, ГОСТ 82h 2 -?2 *

б е т  3  кп 2 
ГОСТ 380-71*

С 14 1 1-59 15S
[ 1G 2 - —

И т оге 3 159 1.59
Сталь угловая 
равно полочная 
ГОСТ 8509-72*

В cm 3 ют 2 
ГОСТ 380-71*

L 80*8 4 3.02 3.02
L 100*8 5 0.16 0. !6
И то го в 3.18 3-18

С та л ь  круглая  
ГОСТ 2? 90- 71*

ВстЗ кп2
ГОСТ 380-71*

16 7 - —

0 20 8 0 27 0.27
Итого 9 0.27 0.27

С та ль  листовая 
ГОСТ 19903-74*

В cm 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

6 = 2 Ю 0.07 0.07
6 = k И 0.31 0.31
6 = 6 12 0.06 0.06
И т о г о 13 о м 0.44

Ст оль листовая 
рНФленая 85S8- и *

Вопз кп 2 
ГОСТ 380-71*

п'о 14 1.45 145
И т о г о 15 1.45 1.45

6 том числе переходная площадка ПП.
во

3180/1

3.014.1-2.0-45КМ
Техническая спецификация  ̂
стали металлоконструкций

эстакад высотой 
в.Ом и 25м

РП

А ист1 I Листов U

йпии-В: Тополь ------сверил: КОПАНА,

Гипротранстуть
Киевский Филиал

Формат АЗ



Вид п р о ф и ля и 
гост

Марка 
металла и 

ГОСТ

Обозначение 
и размер
проФилямм

Ns
п//л

Код
Кол
ШТ.

Длина
металла Общая

масса
т

Масса
потребности 
о металле по 

кварталам
Марки
метамл

вида
профиля

R»mw
ПРОфин

Блоки
ииргты

teamиагро*
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 I 1 ш “F

С р е дн яя  с е к ц и я

швеллеры 
ГОСТ £ 242- 72*

Вст кп 2 
ГОСТ 380-71*

С14 16 0.6 0.6
Итого 17 0.6 06

С т а л ь  Угло в а я  
равнаполочная 
ГОСТ 8509 -  7г*

ВстЗ кп2 
ГОСТ 380-71*

L 80*8 18 1.3 13
L 100*8 19 0.06 0.06
И т о  го 20 1.36 1.36

С т а л ь  круглая  
ГОСТ 2590-71*

ВстЗ кп 2
ГОСТ 380-71*

Ф 16 21 — —
$ 2D 22 0.12 0.12
И т о г о 23 0.12 0.12

С та ль  листоСая  
ГОСТ 19903-74*

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

6 = 2 24 0.031» 0.034
6 =  •* 25 0.14 0.J4
6 = 6 26 0.018 0.018
И т о  го 27 0.192 0.13г

Столь листовая риф ВстЗ кп2 
ГОСТ 380-71*

28 0.6 0.6
леная ГОСТ 8568“ 77* И того 29 0.6 0.6

Н. контр. Леонова
ГИП IbPbauKuO

Нач.отд Анисим ов
Глслеа. Титов
Ржгр. Виноградов фка.
Cm. цнтк. Семенюк С. tf4

Копань J a j .
Копироб Тополь

<5/,
9180/1

ЗМ.1-2.0-46КМ
Техническая спецификация 
стали металлоконстржшй 

1кад высотойэстакок
6.0 м и 7 5м

Сверил-.котнь

Р п  |

Аист2 | Листов
Гипратранспуть
Киевский филиал
Ф орм ат АЗ



Вид ПРОсриля 
и гост Марка 

металла и 
ГОСТ

Обозначение и 
размер профиля 

мм

N*

%

код Кол
шт

Мааса
металла Общая

масса
г

Масса
потребности 
0 металле по 

Кдарпхзлам
Мерки
металлд

Вида
профиля

РЬз/пеп
прарил5

Алош Блокии
щиты

tec/n-ницми
1 2 3 4- 5 6 7 8 9 I Ж Ш Ж

Лестница  Н = 6 0 м

Швеллеры 
ГОСТ «240-72

ВстЗ кп 2 
ГОСТ 380-71*

С16 50 0.18 0 18
Итого 31 0.18 0.18

С т а л ь  угловая  
равно полочная 
ГОСТ 8509-72*

бстЗ КП 2 
ГОСТ 380-71*

L25*3 32 0.ОЦ 0.01 и

L 5 0 '5 33 0.04 0.04

L 56*4 34 0.042 0.042

L 75 * 6 35 0.006 0.006

И т о г о 36 0.102 0.102

С. та л ь  листовая  
ГОСТ (9903-74*

ВстЗ кп2
ГОСТ 380-71*

II 37 0.008 0.008

б  = в 38 0.001 0.001

И т о г о 39 0.009 0.009

С та ль  листовая 
Рифленая ГОСТ8568-77*

Вст 3 кп 2 
ГОСТ 380-71*

6 = 4 40 0.095 0.095

И т о г о 41 0.095 0.095

82

3 M . 1 - Z 0 - 4 7 K M

Техническая спецификация 
стали металлоконструк
ций эстакад высотой 

6.0м и 75м
РП

Копиров Тополь Сверил : КОПАНЬ afifc

Листз \ Листай

Гипготранспэть
Киевский Филиал

Формат АЗ



Вид проф иля и 
ГОСТ

! ”----------- ■—

Марка Обозначение и 
размер профиля 

мм
f» / 
/п

КОД 1 (г*. _ Длина
/Маеме/тса

алло Обицая Масса
пп гг) 0гЛулг/п< г I

Металла и
гоа

Марки
юртоалл

Би9а
Профиля

fЪэмею 
профиля

КОЛ
шт.

блокиииштрабгищ

Лестницыиигра*.
маиса

Т

M U f 'l r c u ^ » U w l  rU

б металле по 
кварталам

Лестница Н~ ? 5 м
г . ч 6 7 a 9 1 Т Щ ¥ —

Швеллеры 
ГОСТ 82Ц0-72 Вст 3 кп2 с и* 42 0.022 0.022

■

ГОСТ ЗШ-71* С 16, 43 0.24 0.24

И т о г о 44 0.262 0.262

L  25 *3 45 0.01 о. 01
Столь Угловая 
равнополочная
ГОСТ 8509-72*

ВСт 3 кп2 

ГОСТ 380-71*

L 50*5 46 0 . 0 2 4 0.024

L  5 6 * 4 47 0.028 0.028
L 75 *8 ! 48 0.027 0.027

И т о г о ' 49 0.089 а 089

Сталь листовая 
ГОСТ {9903- 7k*

=  и 0.012 0.012
Вст 3  кп 2 
ГОСТ 380-71*

w _----------------------------

6
i— —

51 0.002 0.002

И т о г о 52 0.014 0.014

Столь листовая риф
леная ГОСТ 8568 -77* Вст 3 кп 2 

ГОСТ 380-71*

=  4 53 0.14 0 14и п 
И т о г о 54 014 0.14

Н Контр. Женева <1& ф ц
7

ГИГ) Кярбаикий * м Ж гŴ kJvT \/

Нач.отд Анисимов ^
Гл.спец. Титов
Ряк.гр Виноградов
Ст.инж. Семенюк
интРнер Копань -4 W

ш /i

ЗЖ1-2.0-ШМ
t/noii

РП
J u a n k l  ЛистюЕ

Техническая спецификация
стали металлоконструк
ции эстакад высотой 

6.0 и 7 5м

Ш М

Гипротронсш то
Киевский Филиап

Ф о р м а т  Д7

Серия 3.014.1-2

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

